Vorlage Nr. 2234.1
Kanton ZUg Laufnummer 14293

Kantonsratsbeschluss
betreffend Kredit fir eine elektronische Busspur auf der Artherstrasse in Zug und fir die
Strassensanierung

Bericht und Antrag des Regierungsrates
vom 26. Marz 2013

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Strassenbauprogramms (Kantonsratsbeschluss Uber das Strassenbaupro-
gramm 2004-2014 vom 18. Dezember 2003; BGS 751.12) unterbreiten wir Ihnen nachstehend
das Begehren um einen Objektkredit von 6,1 Mio. Franken flr die Sanierung der Artherstrasse
zwischen Fridbach und Casino sowie den Bau einer elektronischen Busspur auf der Arther-
strasse zwischen Fridbach und Manibach in der Gemeinde Zug. Der Beschluss vom 27. Mai
2010 mit Kredit von 4,2 Mio. Franken (Vorlage Nr. 1898.1 - 13310) zum Projekt Busspur
Artherstrasse, Abschnitt ehemaliges Kantonsspital bis Casino, wird gleichzeitig obsolet und
aufgehoben.
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l. In Klirze

Die Artherstrasse in Zug zwischen Fridbach und Casino ist schadhaft und bedarf einer
umfassenden Sanierung. Gleichzeitig soll die Fahrplanstabilitat der Buslinien 3 und 5,
welche wegen des regelméssigen Ruckstaus in der Morgenspitzenstunde gefdhrdet ist,
mit einer elektronischen Busspur gewdahrleistet werden. Die Kosten belaufen sich auf

6,1 Mio. Franken. Der vom Kantonsrat bereits am 27. Mai 2010 beschlossene Objektkredit
von 4,2 Mio. Franken flr eine Busspur auf der Artherstrasse ist damit hinféllig.

Die Artherstrasse verbindet Oberwil, Walchwil und Arth-Goldau sowie die sudlichen Quartiere
der Stadt Zug mit dem Zentrum von Zug und Baar sowie die Autobahnen. Wahrend der Mor-
genspitzenstunde bildet sich stadteinwarts regelmassig ein Rickstau. Die Busse auf den Linien
3 und 5 verlieren Zeit. Mit einer elektronischen Busspur auf der Artherstrasse, von der Halte-
stelle Fridbach bis zur Haltestelle Manibach, kann die Fahrplanstabilitat verbessert werden.

Der aktuelle Strassenzustand (Belagsverformungen, Risse, Ausmagerungen) sowie der proviso-
rische Fahrbahnbelag nach Werkleitungsarbeiten im Jahr 2010 machen eine grossflachige In-
standstellung der Kantonsstrasse zwischen Fridbach und Casino notwendig. Die gesamte Aus-
bauldnge betragt ca. 910 m. Sicherheit und Komfort der stadteinwarts fahrenden Radfahrerin-
nen und Radfahrer werden durch Querungshilfen bei der Haltestelle Manibach und beim Casino
verbessert.

Busspur als Teil des Projekts "OV-Feinverteiler"

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat die Freigabe eines Objektkredites von 6,1 Mio.
Franken zu Lasten eines zur Verfigung stehenden Rahmenkredites. Die Kreditfreigabe erfolgt
mit einfachem Beschluss. Die neue Busspur ist Bestandteil des OV-Feinverteilerprojektes und
somit im Agglomerationsprogramm enthalten. Die Bauarbeiten sollen im Marz 2014 beginnen
und werden ohne Deckbelagseinbau voraussichtlich neun Monate dauern. Sie erfolgen somit
vor der voribergehenden Sperrung der Bahnstrecke zwischen Oberwil und Arth-Goldau, die
mutmasslich Mehrverkehr auf der Strasse mit sich bringen wird.

Komfortablere Losung fiur den Langsamverkehr

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat gleichzeitig, den Kreditbeschluss fir den Bau ei-
ner Busspur vom 27. Mai 2010 aufzuheben. Urspriinglich war vorgesehen, sidlich des Casinos
eine 400 Meter lange Busspur zu bauen und so die Busse vom Individualverkehr zu entflechten.
Diese Losung hatte den Erwerb von Privatland erfordert. Langwierige juristische Verfahren wa-
ren absehbar, was die Baudirektion letztlich veranlasste, nach alternativen Losungen fur die
Busbevorzugung zu suchen, welche nun mit einer elektronischen Busspur gefunden werden
konnte. Diese hat den Vorteil, dass das Vorhaben ausschliesslich auf Kantonsland realisiert
werden kann. Zudem bietet sie dem Langsamverkehr eine komfortablere Lésung als sie beim
Bau einer separaten Busspur moglich gewesen wére. Und schliesslich wird mit dem neuen Pro-
jekt die Artherstrasse zusatzlich vom Casino bis zum Knoten Fridbach saniert, 400 m langer als
nach friiherem Projekt.

. Projektbegrindung

Auf der Artherstrasse werden die Linienbusse in Fahrtrichtung Stadt Zug schon seit langerer
Zeit durch den Rickstau in der Morgenspitzenstunde vom Postplatz bis zur Einmindung der
Manibachstrasse stark behindert. Grund dafur ist die begrenzte Leistungsfahigkeit des an-

schliessenden Strassennetzes der Innenstadt von Zug. Die Fahrplanstabilitat der Buslinien 3
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und 5 ist stark beeintréchtigt und ZVB Passagiere verpassen die Anschlussverbindungen beim
Bahnhof Zug.

Das Projekt einer elektronischen Busspur Artherstrasse verfolgt das Ziel, den offentlichen Bus-
verkehr im Abschnitt Haltestelle Fridbach bis Haltestelle Manibach stadteinwérts am Stau mit-
tels Lichtsignalanlage vorbeizufiihren. Ebenfalls werden neue Werkleitungen verlegt und der
sanierungsbedurftige Strassenkdrper muss in Stand gestellt werden.

Fehlende Querungshilfen im Raum des ehemaligen Kantonsspitals sowie beim Casino sind ein
Sicherheitsrisiko, welches dazu fihrt, dass die Radfahrenden widerrechtlich auf dem seeseiti-

gen Trottoir verkehren und bei den privaten Grundstiickszufahrten infolge der zu kurzen Sicht-
weiten zusatzliche Risiken in Kauf nehmen.

Ziel ist nicht zuletzt die Erneuerung des sanierungsbedurftigen Strassenkdrpers.

II. Projektbeschrieb

Ausgangslage

Die Artherstrasse ist im vorliegenden Abschnitt im Inventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz (IVS) enthalten. Zudem ist das Umfeld mit den alten Baumbestdnden und den herr-
schaftlichen Gebauden im Inventar schitzenswerter Objekte der Schweiz (ISOS) aufgeflhrt.

Der Kanton Zug legte im Zeitraum vom 9. bis 28. April 2010 das Projekt "Busspur Artherstras-
se, Abschnitt Casino bis ehemaliges Kantonsspital”, 6ffentlich auf. Gegen das Projekt einer
physischen Busspur gingen 16 Einsprachen ein. Die Einsprechenden &usserten sich dahin-
gehend, dass mit einer moglichen Temporeduktion der Verkehrsablauf verbessert und damit
eine Busspur hinfallig werde. Im Weiteren sprachen sie sich fur Fahrbahnhaltestellen aus.

Das Tiefbauamt hat fir die Artherstrasse ein Gutachten betreffend abweichende Hochstge-
schwindigkeit (Tempo 30) veranlasst sowie alternative Méglichkeiten fur die Buspriorisierung
untersucht. Im Ergebnis kann auch mit einer reduzierten Geschwindigkeit von 30 km/h keine
Verbesserung der Umweltbelastungen erreicht werden. Nach Vorliegen der ersten Hinweise
des Gutachtens wurden die Auswirkungen auf das Projekt "Busspur Artherstrasse" beurteilt
und Mdoglichkeiten zur Busbevorzugung geprift. Daraufhin beschloss die Baudirektion, die
elektronische Busspur an Stelle der physischen weiter zu verfolgen.

Das Projekt verfolgt das Ziel, den 6ffentlichen Verkehr im Bereich Fridbach bis Manibach mit
der elektronischen Busspur stadteinwarts grésstenteils vom Stau in der Morgenspitzenstunde
zu befreien. Dies tragt zur Erhohung der Fahrplanstabilitat bei und fuhrt zu einer Reduktion der
Gesamtfahrzeit. Hierbei sollen die lokalen Verhaltnisse sowie die verkehrstechnischen Bedin-
gungen bestmdglichst berticksichtigt und umgesetzt werden. Ebenfalls soll der Strassenkdrper
saniert werden.
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Offentlicher Verkehr

Um die Fahrplanstabilitat aufrecht zu erhalten, wurden verschiedene bauliche und betriebliche
Mdoglichkeiten der Buspriorisierung in einem Variantenstudium untersucht und simuliert. Mit ei-
ner elektronischen Busspur, d.h. Fihrung der Busse Uber die Gegenfahrbahn, kann die Ver-
lustzeit fir den Bus deutlich reduziert werden. Der Fahrzeitengewinn zu den morgendlichen
Spitzenzeiten entspricht demjenigen der physischen Busspur. Eine entsprechende Referenzan-
lage ist bereits mit Erfolg im Gemeindegebiet von Rapperswil-Jona im Einsatz.

Die rund 300 m lange elektronische Busspur befindet sich zwischen den Haltestellen Fridbach
und Ménibach und soll jeweils wahrend der Morgenspitzenstunden in Betrieb sein. Hierbei wird
der motorisierte Individualverkehr am Knoten Méanibach stadteinwarts dosiert (Tropfen- oder
Pulksystem) und damit die Strecke zwischen Knoten Manibach und Knoten Casino gréssten-
teils staufrei gehalten. Der Verkehr staut sich somit vor dem Knoten Manibach. Dieser Knoten
wird mit einer Lichtsignalanlage (LSA) ausgerlstet. Hierzu gehdrt auch der vor der Haltestelle
Méanibach liegende, lichtsignalgeregelte Bereich, wo die Busse von der Gegenfahrbahn auf die
korrekte Fahrbahnhélfte zuriick wechseln. Ebenfalls mittels Signalgeber werden die Garagen-
ausfahrten an der Artherstrasse 29 und 31 sowie die Einmindung des Zufahrtsweges zur
Artherstrasse 33 geregelt. Die besondere Situation eines auf der Gegenfahrbahn fahrenden Li-
nienbusses sowie der teils lAngeren Rotzeiten im Bereich der Lichtsighalanlage am Knoten
Méanibach wird den Verkehrsteilnehmenden mit verschiedenen Wechselprismenanzeigen resp.
LED-Anzeigen kommuniziert. Der seeseitige Parkplatz bei der Artherstrasse 29 muss aus Si-
cherheitsgriinden aufgehoben werden.

Die LSA am Knoten Méanibach regelt den Verkehr wahrend der Hauptverkehrszeiten, aufgrund
der momentanen Verkehrsmengen anfénglich in den Morgenspitzenstunden, je nach Verkehrs-
aufkommen voraussichtlich zwischen 7.00 und 9.00 Uhr. Wahrend der restlichen Tageszeit
lauft die Anlage nicht. Wird wahrend der Morgenspitze auf der Artherstrasse vor der Einmin-
dung Zugerbergstrasse eine bestimmte Stauldange erreicht, beginnt die LSA am Knoten Méani-
bach automatisch mit der Dosierung des stadteinwéarts fahrenden Verkehrs. Dadurch wird si-
chergestellt, dass die Linienbusse mit Hilfe der elektronischen Busspur moglichst zeitverlustfrei
bis zur Einmindung der Zugerbergstrasse vorfahren kdnnen. Rund 300 m vor der Haltestelle
Fridbach erfolgt die Busanmeldung und Aktivierung der LSA-Steuerung fiur die elektronische
Busspur. In diesem Fall wird am Knoten Méanibach zuerst der stadtauswérts fahrende Verkehr
und mit Verzdgerung auch der stadteinwéarts fahrende Verkehr angehalten. Sobald samtliche
Konfliktbereiche mit der elektronischen Busspur auf Rot geschaltet sind und der vom stadtaus-
warts fahrenden Verkehr benutzte Fahrstreifen gerdumt ist, leuchtet nach der Haltestelle Mani-
bach eine Kontrolllampe auf. Das Aufleuchten dieser Kontrolllampe erlaubt der Buschauffeurin
oder dem Buschauffeur die Benutzung der elektronischen Busspur. Sollte die Lampe nicht auf-
leuchten oder aufgrund schlechter Sichtverhéltnisse (z.B. Nebel) nicht erkennbar sein, dirfen
die Linienbusse die Gegenfahrbahn nicht benutzen. Der Entscheid zur (Nicht-) Benutzung der
elektronischen Busspur liegt vollumfanglich bei der jeweiligen Buschauffeurin oder beim jewei-
ligen Buschauffeur. Diese oder dieser muss immer die aufleuchtende Kontrolllampe sehen, die
gesamte Strecke Uberblicken sowie zweifelsfrei beurteilen kénnen, dass die Gegenfahrbahn
frei von jeglichen Verkehrsteilnehmenden ist. Um Konflikte mit Radfahrenden zu vermeiden,
steht seeseitig ein Radweg zur Verfigung.

Auf der gesamten Strecke zwischen der Haltestelle Fridbach und der Einmiindung Zugerber g-
strasse werden mehrere Bus- und Stauschlaufen erstellt. Mit diesen Schlaufen kénnen die ver-
schiedenen Stausituationen erfasst werden. Bei Ruckstaulangen von tber 300 m zwischen
Manibach und Fridbach wird die Dosierung wieder abgeschwacht. Durch die Schlaufen ist si-
chergestellt, dass die Lichtsignalanlage stets entsprechend der aktuellen Verkehrssituation re-
agieren kann.
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Mit Hilfe der Busanmeldeschlaufen wird die Steuerung fur die elektronische Busspur aktiviert
und der Verlauf des Linienbusses entsprechend erfasst, insbesondere ob dieser die Gegen-
fahrbahn benutzt oder nicht. Nach der Durchfahrt am Knoten Méanibach wird der Bus entspre-
chend abgemeldet und der Verkehr auf der Artherstrasse in beide Fahrtrichtungen wieder frei-
gegeben. Die Lichtsignalanlage am Knoten Méanibach geht zurtick in den Normalbetrieb.

Casino Manibach Fridbach
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Schematische Darstellung der elektronischen Busspur

Die zwei Bushaltestellen, Manibach und Casino, in Richtung Zug bleiben in ihrer Lage beste-
hen. In Richtung Arth missen die zwei Haltestellen, Manibach und Casino, an neuer Lage an-
geordnet werden. Zum einen, weil durch die behindertengerechte Anschlaghdéhe von 16 cm die
Zufahrt zu den privaten Grundstiicken an der Haltestelle Casino nicht mehr gewahrleistet ware,
zum anderen bedingt die elektronische Busspur die Verlagerung der Haltestelle Manibach in
Richtung Zug aus dem lichtsignalgeregelten Bereich heraus. Die Haltestellen werden beidseits
der Artherstrasse in Beton mit einer Lange von 25 m und 3.00 m Breite ausgeflhrt. Die Bus-
bucht der Haltestelle Manibach (Fahrtrichtung Zug) wird beibehalten. Dieser Haltestellenbe-
reich ist mit dem Gestaltungsplan der neuen Uberbauung des Areals ehemaliges Kantonsspital
Zug koordiniert. Hier wird ein neuer Warteunterstand erstellt. Die drei anderen Haltestellen
werden, wie bisher, als Fahrbahnhaltestellen und ohne Warteunterstand ausgebildet.

Die Bauarbeiten, die voraussichtlich neun Monate dauern werden, sind so geplant, dass die
Busspur schon zur Verfliigung steht, wenn im Zeitraum Ende 2016 - 2018 wegen einer Total-
sperre am Ostufer des Zugersees zwischen Oberwil und Walchwil der Bahnverkehr umgeleitet
werden muss. In dieser Zeit wird der regionale Bahnverkehr auf den Bus umgelagert. Dieser
muss eine moglichst ungehinderte Zu- und Wegfahrt zur bzw. in die Stadt Zug erhalten. Bereits
ab Sommer 2014 wird alle zwei Stunden der Stadtbahnzug ausfallen (vgl. Seite 21 des Berichts
zur Vorlage Nr. 2228.2 - 14273; KRB betreffend Anpassung des kantonalen Richtplans/Bahn-
verkehr Walchwil).

Motorisierter Individualverkehr

Die Artherstrasse ist die Kantonsstrasse 25 und als Hauptverkehrsstrasse typisiert. Im Projekt-
perimeter betragt die Ausbaugeschwindigkeit 50 km/h, Innerortsbereich. Die Artherstrasse
dient zudem als Ausnahmetransportroute. Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) auf der
Artherstrasse betragt 9'500 Fahrzeuge (Fz) (Stand 2011). Wahrend der Morgenspitzenstunde
fahren ca. 560 Fz. stadteinwarts und ca. 250 Fz. stadtauswaérts. Der DTV auf der Grabenstras-
se betragt ca. 16'000 Fz.
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Die bestehende Strassenbreite betragt auf dem Abschnitt Casino bis M&nibach 9.00 m und von
Méanibach bis Fridbach schwankt die Breite zwischen 7.00 m und 7.50 m. Im Bereich zwischen
Casino und Méanibach bleiben die bestehenden Verkehrsraumbreiten inklusive der beidseitigen
Trottoirs bestehen. Die neue Fahrbahnbreite auf dem Abschnitt Manibach-Fridbach misst

6.80 m. Der somit gewonnene Raum wird fur die Verbreiterung des seeseitigen Trottoirs auf
mindestens 3.00 m verwendet. Die Fahrspuraufteilungen sind in den Beilagen 3 und 4 ersicht-
lich.

Die vertikale Linienfihrung der Kantonsstrasse wird nicht wesentlich verandert. Die vorhande-
nen Grundstiickserschliessungen geben die einzuhaltenden Zwangspunkte vor. Die bestehen-
den Grundstiickszufahrten im Bereich der elektronischen Busspur werden in das Lichtsignalsys-
tem eingebunden, um das Befahren der Kantonsstrasse wahrend des Betriebes der elektroni-
schen Busspur sicher zu regeln.

Radfahrerinnen und Radfahrer
Entlang der Artherstrasse verlauft die kantonale Radstrecke Nr.1. Gleichzeitig ist sie die regio-
nale Radroute Nr 51, "S&auliamt—Schwyz".

Um die heutige Situation der Radfahrenden zu verbessern, wird eine Reihe von Sicherheitsele-
menten erstellt. Stadtauswarts werden die Radfahrenden aus der Altstadt kommend auf dem
bisherigen Radstreifen der Artherstrasse gefiihrt. Dazu wird im Altstadtbereich beginnend eine
Markierung erstellt. Der 1.50 m breite Radstreifen fihrt unmittelbar an der Einmindung Mani-
bachstrasse auf den kombinierten Geh-/Radweg, der in Richtung Oberwil auf der Seeseite bis
vor den Knoten Fridbach weiterlauft. Stadteinwarts wird erwédhnter Geh-/Radweg ab Knoten
Méanibach als Gehweg weitergefiihrt, und die Radfahrenden miissen die Strassenseite von der
See- auf die Bergseite wechseln. Die sichere Querung erfolgt hier Uber eine Radfurt quer zur
Fahrbahn und parallel zum Fussgangerstreifen. Diese sichere Querung ist fir die Betriebsdauer
der elektronischen Busspur erforderlich. Um das dynamische Queren fir die Radfahrenden
wahrend der Ubrigen Zeit (Regelfall) zu ermdglichen, wird in der Fahrbahnmitte ein Mehrzweck-
streifen, 40 m lang und 2 m breit, angeboten. Zum Schutz ist am Beginn des Mehrzweckstrei-
fens eine Insel vorgesehen.

Z il i) UA ST (VN

Ubergang Radfahrende sowie Fussgangerinnen und Fussganger an der Haltestelle Manibach
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Im weiteren Verlauf fahren die Radfahrenden auf einem 1.50 m breiten Radstreifen auf der
Bergseite bis zur Zugerbergstrasse. Vor dem Fussgangerstreifen wird den Radfahrenden eben-
falls die Mdglichkeit gegeben, mittels dynamischer Querungshilfe, 20 m lang und 2 m breit, die
Strassenseite wechseln zu kénnen, um auf der kantonalen Radstrecke zu bleiben und durch die
Zuger Altstadt zu fahren.

Die Radfahrenden erhalten mit den dynamischen Querungshilfen sowie dem seeseitigen kom-
binierten Geh-/Radweg, Abschnitt Fridbach-Manibach, der Radfurt am Fussgéngerstreifen
"Méanibach" und den beidseitigen separaten Radstreifen, Abschnitt Manibach-Casino, eine si-
chere Fahrstrecke. Die vorgesehenen Massnahmen fithren zu einer Erhéhung der Sicherheit fir
alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.
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innen und Fussganger beim Casino
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Haltestelle und Ubergang Radfahrende sowie Fussganger

Fussgangerinnen und Fussgéanger

Die bestehenden Fussgéngerverbindungen im Projektperimeter werden aufrechterhalten und
zwischen Casino und Manibach bleiben sie unveréndert. Das heisst die Gehwegbreiten bleiben
bestehen, seeseitig mit rund 3.00 m und bergseitig mit rund 2.00 m. Zwischen Méanibach und
Fridbach wird der seeseitige kombinierte Geh-/Radweg durchgangig verbreitert. An seiner engs-
ten Stelle wird er das Mindestmass von 3.00 m nicht unterschreiten und im Mittel wird er rund
4.00 m betragen. Die vorhandenen Fussgangerquerungen "Casino" und "Manibach" bleiben an
den gleichen Standorten inkl. der Mittelinseln bestehen. Zusétzlich soll mit der neuen Uberbau-
ung des ehemaligen Kantonsspitals Zug eine neue Fussgéangerfurt zum neuen Seerestaurant
angelegt werden. Fir die Betriebsdauer der elektronischen Busspur muss diese mit einer Licht-
signalanlage geregelt werden. Die genaue Lage kann erst mit dem genehmigten Bebauungs-
plan in das Strassenprojekt iUbernommen werden. Die Mdglichkeiten fir eine Unterquerung oder
eine Uberfuihrung der Kantonsstrasse wurden untersucht. Aus optischen und Kosten-/Nutzen
Griunden wurde auf diese Querungsmaoglichkeiten verzichtet.
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Mogliche Lage der Fussgangerfurt beim ehemaligen Kantonsspital Zug

Strassenoberbau

Der Zustand des bestehenden Strassenoberbaus wurde bau- und materialtechnisch abgeklart.
Der gesamte Abschnitt der Kantonsstrasse ist beidseitig durch Randabschliisse, welche zum
Teil in einem sehr schlechten Zustand sind, hdhengebunden. Belagsschaden mit offenen Nah-
ten, Rissen, Ausmagerungen und Abrieb sind augenféllig. Zudem zeigen sich Belagsverformun-
gen durch Spurrinnen. Strukturelle Schaden sind in Form von leichten Setzungen, Belagsrand-
rissen und Rissen in Langsrichtung sowie in lokaler Netzrissbildung vorhanden. Zudem gibt es
diverse Belagserganzungen mit schlechtem Verbund zum angrenzenden Belag.

Die Substanz des bitumindsen Oberbaus ist beziglich Schichtdicken und vorhandenen Be-
lagssorten ungentgend. Die Gesamtdicke des bitumindsen Belages betragt zwischen 5 und
23 cm, im Mittel ist sie ca. 15 cm stark. Im Bereich Casino wurde in einem Bohrkern der zulés-
sige BAFU-Grenzwert des PAK-Anteils (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Teer-
belag) im Bindemittel von 20'000 mg/kg Uberschritten. Dieser Ausbauasphalt ist geméss den
gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Zusétzlich zeigen die durchgefuhrten Sondagen auf,
dass die beprobten Kiessandfundationsschichten lediglich 20 bis 25 cm stark sind und einen zu
hohen Feinanteil besitzen. Die Fundationsschicht ist nicht nachweislich frostsicher. Es ist ein
Totalersatz des Strassenoberbaus notwendig. Der neue Strassenaufbau besteht aus einem

50 cm dicken Kieskoffer als Fundationsschicht und weist einen 3-schichtigen Asphaltbelag mit
einer Totalstarke von 17 cm auf.

Entwasserung

Die Beurteilung der Belastung des Strassenabwassers erfolgt gemass der BAFU-Wegleitung
"Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen". Gemass den aktuellen Verkehrs-
zahlen wird der Grenzwert betreffend Reinigung des Strassenoberflachenwassers nicht tber-
schritten. Das Einleiten des Strassenabwassers in ein oberirdisches Gewésser ist somit zula s-
sig. Unter Beriicksichtigung der Beseitigungsprioritat der Wegleitung des Bundes und der Kos-
ten-/Nutzenbetrachtung wurde diese Beseitigungsart gewébhilt.
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Infolge des stark sanierungsbedurftigen Zustandes der kantonalen und stadtischen Entwésse-
rungsleitungen werden diese im Rahmen der Strassensanierung umfassend erneuert. Im Ab-
schnitt Casino bis Manibachstrasse wurde 2010 durch die Stadt Zug eine gemeinsame Leitung
zur Abfuhrung des anfallenden Meteorwassers realisiert. Im Bereich des ehemaligen Kan-
tonsspitals bis zur Haltestelle Fridbach wird das bestehende kantonale Strassenentwasse-
rungssystem ebenfalls aufgrund des sanierungsbedurftigen Zustandes komplett ersetzt.

Stutzmauern

Auf der Bergseite sind die Hauser durchwegs zuriickgesetzt. Charakteristisch ist die Stlitzmauer
entlang des Trottoirs und die anschliessende Béschung, die die Hauser in der Wahrnehmung
noch erhoht. Die bestehenden Umgebungsmauern bei den privaten Grundstiicken bleiben er-
halten.

Die see- und bergseitigen Mauern im Bereich Roost (ab Haltestelle Fridbach in Richtung Zug)
gehoéren zu den Objekten nationaler Bedeutung und sind im Inventar der historischen Ver-
kehrswege (IVS) aufgefuhrt. An diesen Mauern werden nur lokale Ausbesserungsarbeiten vor-
genommen.

Das Strassenprojekt sieht vor, im Bereich der Bushaltestelle Manibach die bestehende Stitz-
mauer und der bestehende Warteunterstand abzubrechen. Fur das Projekt auf dem Areal des
ehemaligen Kantonsspitals werden keine Vorleistungen erbracht. Beide Projekte sind jedoch
miteinander koordiniert.

Werkleitungen
Gemeinsam mit dem vorliegenden Projekt sollen folgende Werkleitungen ersetzt oder neu er-
stellt werden:
— Neubau und teilweise Ergdnzung der Elektrorohrblockanlagen, (Bauherr-
schaft: Wasserwerke Zug AG)
— Rohranlage fir Parkleitsystem, (Bauherrschaft: Stadt Zug)
— Neubau Meteorwasserleitung, (Bauherrschaft: Kanton Zug)
— Sanierung Strassenbeleuchtung und Anschlussleitungen, (Bauherrschaft: Kanton Zug)
— Rohranlage fir LSA und elektronische Busspur, (Bauherrschaft: Kanton Zug)
— Rohranlage fir Kommunikationsleitungen, (Bauherrschaft: Stadt Zug und Kanton Zug)
— Ersatz der Schmutzwasserleitung (Bauherrschaft GVRZ)
— Erganzung Rohranlagen und Neubau Einstiegsschéachte, (Bauherrschaft: Swisscom AG)

Die Leitungsarbeiten werden mit dem Strassenbau koordiniert ausgefuihrt. Eine erste Etappe
der Werkleitungsbauten wurde im Abschnitt M&nibach bis Casino 2010 realisiert. Folgende
Werkleitungen wurden dabei verlegt:

Fernwarmeleitung Casino—Frauensteinmatt, (Bauherrschaft: Stadt Zug)
Meteorwasserleitung, (Bauherrschaft: Stadt Zug)

Gas- und Wasserleitung, (Bauherrschaft: Wasserwerke Zug AG)

Kabelrohrblock, (Bauherrschaft: Wasserwerke Zug AG)

Signalisation und Markierung

Infolge der elektronischen Busspur ist die Signalisation und die Markierung den neuen Ver-
kehrsverhéltnissen anzupassen. Am Knoten Manibach entsteht eine neue Lichtsignalanlage,
welche aber nur in der Morgenspitzenstunde fir die elektronische Busspur betrieben wird. Im
Bereich der neuen Uberbauung des Areals ehemaliges Kantonsspital Zug wird eine neue Fuss-
gangerfurt angelegt. Fur die Betriebsdauer der elektronischen Busspur muss diese mit einer
Lichtsignalanlage geregelt werden.
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Strassenbeleuchtung

Die vorhandene Strassenbeleuchtung aus bergseitig bestehenden Kandelabern wird vollstandig
ersetzt und optimiert. Der Ersatz erfolgt mit neuen, energieeffizienten und lichtstreuungsarmen
LED Beleuchtungskérpern.

Larmsanierung

Es ist vorgesehen die LArmsanierung dieses Strassenabschnittes gleichzeitig zu realisieren.
Das Larmprojekt bedarf aber noch der 6ffentlichen Auflage und ist deshalb nicht Bestandteil
dieses Projektes.

V. Landerwerb

Fir das vorliegende Projekt ist kein Landerwerb erforderlich. Um die Ausfahrten der
Artherstrasse 29 und 31 wahrend der Betriebsdauer der elektronischen Busspur zu steuern,
sind zwei Signalelemente auf privatem Grundstiick notwendig. Sie sind als Dienstbarkeit ins
Grundbuch einzutragen.

Die betroffenen Grundeigentiimerinnen/Grundeigentiimer wurden Uber das Projekt frihzeitig in-
formiert. Das grundséatzliche Einverstandnis liegt vor.

V. Umwelt

Da das Projekt keine wesentliche Anderung der Anlage im Sinne der Verordnung tiber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung vom 15. Oktober 1988 (UVPV, SR 814.011; Art. 2 Abs. 1, Bst. a) zur
Folge hat, muss keine Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP) durchgefiihrt werden.

VI. Verfahrensfragen

Gemass § 15 Abs. 1 Gesetz Uber Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
unterliegen Neu- und Ausbauten in grosserem Umfang von Strassen und Wegen, nicht aber
Strassensanierungsprojekte, dem Baubewilligungsverfahren. Da es sich vorliegend um eine
Sanierung der bestehenden Kantonsstrasse ohne wesentliche Anderung der Verkehrsanlage
innerhalb des bestehenden Strassenraumes der Artherstrasse handelt, bedarf dieses Sanie-
rungsprojekt keiner Baubewilligung. Kommt hinzu, dass die Lichtsignalanlagen lediglich be-
triebliche Einrichtungen darstellen, die ebenfalls nicht dem Baubewilligungsverfahren unterlie-
gen. Selbstverstandlich wird jedoch die Neusignalisation der sanierten Strassen einer entspre-
chenden Bewilligung des Stadtrates zu bedurfen (§ 19 Abs. 2 Verordnung Uber den Strassen-
verkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977, BGS 751.21)."
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VII. Kosten und Finanzierung

Kostenvoranschlag

Die Kosten fiir den Kanton Zug sind auf 6,1 Mio. Franken veranschlagt (inkl. MwSt.). Der Kos-
tenvoranschlag basiert auf dem Vorausmass samtlicher Bauteile sowie den Einheitspreisen
ahnlicher Projekte (Preisbasis: Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2012) und setzt sich wie
folgt zusammen:

- Installationen, Abbruch, Entsorgung Fr. 1'650'000.00
- Erdarbeiten, Fundationsschicht, Mauern Fr. 450'000.00
- Entwasserung Fr. 500'000.00
- Belag, Randabschliisse Fr. 1'200'000.00
- Elektrotechnik, LSA, Signalisation, Markierung  Fr. 1'120'000.00
- Baumeisterarbeiten Fr. 4'920'000.00
- Projektierung, Bauleitung, Materialprifungen Fr. 580'000.00
- Unvorhergesehenes, ca. 10 % Fr. 600'000.00
Total Kostenvoranschlag (inkl. Mw St.) Fr 6'100'000.00

Der Betrag ist hdher als jener gemass Kantonsratsbeschluss vom 27. Mai 2010 (GS 30,487),
wo wir von 4,2 Mio. Franken fur das Projekt der Busspur auf der Artherstrasse im Abschnitt
Kantonsspital bis Casino ausgingen; gestiitzt auf den damaligen Beschluss erfolgten keine
Ausgaben. Die nach neuem Projekt um 400 m verlangerte Sanierungsstrecke und das bessere
System rechtfertigen den Mehrbetrag.

Kostenteiler

Die Busspur Artherstrasse ist Bestandteil des Projektes OV-Feinverteiler und somit im Agglo-
merationsprogramm enthalten. Laut dem genehmigten Programm ist mit einer Kostengutspra-
che durch den Bund von 40 % zu rechnen (Basis Kostenschatzung Preisstand Oktober 2005,
exkl. MwSt. und Teuerung).

Unter Berlicksichtigung der voraussichtlichen Bundessubvention werden die Kosten wie folgt
aufgeteilt (Nettobelastung):

- Kanton Zug 60,0 % Fr. 3'660'000.00
- Bund 40,0 % Er. 2'440'000.00
Total Er. 6'100'000.00

Die Nettobelastungen fiir den Kanton Zug beléauft sich unter Beriicksichtigung der voraussichtli-
chen Bundessubvention auf 3,66 Mio. Franken.

Die Hohe der jahrlichen Bundesbeteiligungen aus dem Agglomerationsprogramm richtet sich
nach der Verfugbarkeit der Mittel. Folglich kénnten sich die Zahlungen der Bundesbeitrage Uber
mehrere Jahre hinaus erstrecken. Dies fuhrt gegebenenfalls zu einer Vor- oder Zwischenfinan-
zierung der Bundeshbeitrage durch den Kanton. Durch den beantragten Bruttokredit wird diesem
Umstand Rechnung getragen.

Erst nach dem Vorliegen des Kreditbeschlusses kann mit dem Bund die Finanzierungsvereinba-
rung getroffen werden. Das zu behandelnde Projekt ist Bestandteil des Projektes OV-Feinvertei-
ler, in welchem mehrere Einzelprojekte enthalten sind. Die exakte Aufteilung der Bundessub-
ventionen auf die Einzelprojekte kann erst dannzumal geklart werden. Als Kostendach fir alle
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OV-Feinverteilerprojekte stehen 57 Mio. Franken (Preisbasis 2005 exkl. MwSt. und Teuerung)
zur Verfuigung.

Die Kosten werden anteilmassig nach ihrer verbauten Flache und unter Berlicksichtigung des
Kostenschliissels gemass Strassenbauprogramm 2004 - 2014 wie folgt den Rahmenkrediten
zugeordnet:

- Anteil Kantonsstrasse Fr 4'150'000.00
- Anteil Busbevorzugung (Pauschale) Fr. 1'040'000.00
- Anteil Radwege (Pauschale) Er. 910'000.00

Total Fr. 6'100'000.00

Kreditfreigabe

Allgemeines

Der Kantonsrat gibt durch einfachen Beschluss aus dem Strassenbauprogramm die Kredite fur
Kantonsstrassen und fur Anlagen der regionalen Buslinien frei, sofern die gesamte Bausumme
1,5 Mio. Franken Ubersteigt. Der Regierungsrat gibt den Kredit fur Radstrecken frei (KRB
Strassenbauprogramm 2004 - 2014, § 3 Abs. 1 und 2).

Kantonsstrassen

Der Kantonsrat hat zur Durchflihrung des Strassenbauprogramms einen Rahmenkredit fur Kan-
tonsstrassen von 158,0 Mio. Franken bewilligt (BGS 751.12 § 2 Abs. 1 Bst. b). Die Zwischenbi-
lanz fir den Rahmenkredit sieht wie folgt aus:

Rahmenkredit am 30. September 2010 Fr. 158'000'000.00
abziglich bereits beschlossene Objektkredite (netto) Fr. 79'992'803.30
abziglich in Behandlung stehende Objektkredit Fr. 3'150'000.00
abziglich beanspruchter Kredit geméass Vorlage Fr. 4'150'000.00
Verfugbarer Rest-Rahmenkredit Fr. 70'707'196.70

Anlagen regionaler Buslinien und Radstrecken

Mit dem erwahnten Kantonsratsbeschluss hat der Kantonsrat fir Anlagen regionaler Buslinien
und Radstrecken einen Rahmenkredit von 47,0 Mio. Franken bewilligt (8 2 Abs. 1 Bst. d). Die
Zwischenbilanz fir den Rahmenkredit sieht wie folgt aus:

Rahmenkredit am 30. September 2010 Fr. 47'000'000.00
abzilglich bereits beschlossene Objektkredite (netto) Fr. 34'775'000.00
abziglich in Behandlung stehende Objektkredite Fr. 0.00
abzlglich beanspruchter Kredit gemass Vorlage Fr. 1'950'000.00
Verfugbarer Rest-Rahmenkredit Fr. 10'275'000.00

Finanzielle Auswirkungen

Der Bundesbeitrag aus dem Agglomerationsprogramm wird geméss 8 35 Abs. 1 Bst. c GSW der
Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Die Ausgaben zu Lasten der Spezialfinanzierung Stras-
senbau werden jedes Jahr vollstandig abgeschrieben; diejenigen zulasten der Verwaltungs-
rechnung mit 10 % pro Jahr.
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A |Investitionsrechnung 2013 2014 2015 2016
1. | Gemaéss Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Ausgaben

- zulasten Spezialfinanzierung 300'000| 3'150'000 700'000 0

- zulasten Verwaltungsrechnung 300'000| 1'350'000 300'000 0

bereits geplante Einnahmen 240'000| 1'800'000 400'000 0
2. | Gemass vorliegendem Antrag:

effektive Ausgaben

- zulasten Spezialfinanzierung 3'150'000 1'000'000 0

- zulasten Verwaltungsrechnung 100'000| 1'550'000 300'000 0

effektive Einnahmen 0 1'900'000 540'000 0
B |Laufende Rechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)
3. | Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Abschreibungen 90'000 1'512'000 475'800 158'220
4. | Gemass vorliegendem Antrag:

effektive Abschreibungen 10'000| 1'414'000 637'600 159'840
C |Laufende Rechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)
5. | Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplanter Aufwand

bereits geplanter Ertrag
6. | Gemass vorliegendem Antrag:

effektiver Aufwand

effektiver Ertrag

Die Stadt Zug, die Wasserwerke Zug AG, die GVRZ und die Swisscom AG sind am Ausbau be-
teiligt. Samtliche Aufwendungen werden den verschiedenen Bauherren direkt in Rechnung ge-
stellt und sind nicht Bestandteil des vorliegenden Kredites.

VIII.

Zeitplan

Politischer Ablauf

2. Mai 2013
Mai/Juni 2013

Juli 2013
August 2013
August 2013
August 2013
September 2013

Kommissionsbericht
Beratung Staatswirtschaftskommission
Bericht Staatswirtschaftskommission
Kantonsrat, Lesung
Publikation Amtsblatt

+ 1 Tag Inkrafttreten
Realisierung

Marz 2014 Baubeginn
Dezember 2014 Bauende

Kantonsrat, Kommissionsbestellung
Beratung Kommission fur Tiefbauten
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IX. Antrag

Wir beantragen lhnen, auf die Vorlage Nr. 2235.2 - 14294 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 26. Marz 2013

Mit vorziiglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Beat Villiger

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilagen:

Nr. 1, Ubersicht 1, Abschnitt Fridbach bis M&nibach
Nr. 2, Ubersicht 2, Abschnitt Manibach bis Casino
Nr. 3, Normalprofil 3, Abschnitt Fridbach-Méanibach
Nr. 4, Normalprofil 7, Abschnitt Manibach-Casino

300/mb



