Vorlage Nr. 3592.1

Kanton Zug Laufnummer 17369

Kantonsratsbeschluss
betreffend Freigabe eines Objektkredits fur das Projekt «KS 25, Ersatzneubau Briicke
Seefeld, Gemeinde Walchwil»

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 4. Juli 2023

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Strassenbauprogramms (Kantonsratsbeschluss tber das Strassenbaupro-
gramm 2023-2030 vom 30. Marz 2023, BGS 751.12) unterbreiten wir Ihnen nachstehend das
Begehren um Freigabe eines Objektkredits von 6,6 Millionen Franken fur den Ersatzneubau der
Bricke Seefeld in der Gemeinde Walchwil.
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l. In Klrze

Die Bricke Seefeld in Walchwil ist in einem schlechten Zustand und daher zu ersetzen.
Das seeseitige Trottoir soll dabei zu einem 3,50 m breiten Rad-/Fussweg verbreitert und
die nicht mehr genutzte bestehende Fussgéngeruberfihrung beim Restaurant Zugersee
rickgebaut werden. Die beidseitig angrenzenden Strassenabschnitte sowie weitere
Kunstbauten sind auf die neue Situation anzupassen und zu sanieren. Der Projektperi-
meter misst rund 265 m. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,6 Millionen Franken. Die
Bauarbeiten sollen im Frihjahr 2024 starten und dauern bis im Sommer 2025.

Projektbeschrieb

Aufgrund des schlechten Zustands der Briicke Seefeld soll diese abgebrochen und durch einen
Neubau ersetzt werden. Ein vorangegangenes Variantenstudium zeigte, dass ein Neubau mit
einer Stahlbeton-Verbund-Konstruktion die wirtschaftlichste Losung ist. Dabei wird die beste-
hende Pfahlfundation im See aufgrund ihres guten Zustands tbernommen. Mit dem Neubau der
Bricke wird auch das seeseitige Trottoir fir zu Fuss Gehende und Radfahrende auf 3,50 m ver-
breitert.

Um die Linienfihrung der neuen Briicke optimal zu gestalten, werden die beidseitig angrenzen-
den Strassenabschnitte in ihrer Geometrie leicht angepasst. Die Strassenentwéasserung ist in
annehmbarem bis gutem Zustand und wird nur geringfligig angepasst bzw. saniert.

Im Projektperimeter befinden sich noch weitere Kunstbauten. Die bestehende Personeniuberfih-
rung beim Restaurant Zugersee kann zuriickgebaut werden, da diese seit Jahrzehnten nicht
mehr in Betrieb ist und der Zustand der Uberfiihrung als schadhaft eingestuft wird. Der Konsol-
kopf des Bauwerks Briicke Rossplatten wird leicht erhdht und ein normkonformes Gelédnder er-
stellt. Die angrenzende Ufermauer beim Seeplatz Grundstick Nr. 891 wird verstarkt und saniert.

Finanzierung und Dauer der Arbeiten

Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat die Freigabe eines Objektkredits von 6,6 Millio-
nen Franken zulasten des Strassenbauprogramms 2023—-2030. Die Kreditfreigabe erfolgt mit
einfachem Beschluss. Die Bauarbeiten sollen im Fruhjahr 2024 beginnen und dauern voraus-
sichtlich bis im Sommer 2025.

. Projektbegrindung

Bricke Seefeld

Die Briucke Seefeld mit Baujahr 1968 in der Gemeinde Walchwil ist Teil der Kantonsstrasse 25.
Das Bauwerk ist in einem schlechten Zustand. Die dreifeldrige Bricke ist rund 70 m lang und
rund 11,40 m breit. Das seeseitige Trottoir misst rund 1,80 m und das bergseitige Bankett rund
1,00 m.

Aufgrund des sich verschlechternden Zustands wurde im Sommer 2006 eine Bauwerksiberpri-
fung durchgefihrt. Bis auf die Pfahlfundation ist die Briicke in einem schadhaften bis schlechten
Zustand und weist zahlreiche und vielfaltige Schadstellen auf. Seither erfolgten mehrere Repa-
ratur-, Unterhalts- und Uberwachungsmassnahmen. Bei den Gerbergelenken wurden die un-
dichten Fahrbahnibergénge durch Polymerbitumenibergédnge ersetzt. Diese mussten bereits
mehrmals saniert werden. Bei den Gerbergelenken erfolgen in halbjdhrlichem Rhythmus visu-
elle Kontrollen mit Rissbreitenmessungen. Die Widerlager mit den Zugankern werden im Rah-
men dieser Kontrollen ebenfalls jeweils visuell Giberwacht. Bei den beiden Stitzscheiben im See
wurden Holzspriesse eingebaut, welche bei einem allfélligen Versagen der Zuganker die Briicke
vor einem Einsturz sichern.
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Parallel zu den oben aufgefuihrten Massnahmen wurde ein Variantenstudium erarbeitet. Dabei
wurden eine Instandsetzungsvariante, eine Verstarkungsvariante sowie zwei Neubauvarianten
untersucht. Die Variante «Neubau Leichtkonstruktion auf bestehenden Seefundamenten»
(Stahlbeton-Verbund-Konstruktion) zeigte sich als Bestvariante.

. e - -
Abbildung 1 bis 4: Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen und Aussinterungen an der
Brickenunterseite

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Im Kantonsstrassennetz ist die Kantonsstrasse 25 einer Hauptverkehrsstrasse zugeordnet.
Beidseitig der Briicke ist der Belag in annehmbarem bis gutem Zustand. Die Sichtweiten fir die
Verkehrsteilnehmenden sind an den verschiedenen Zufahrten teilweise eingeschrankt und ent-
sprechen nicht den aktuellen Normen. Die Kantonsstrasse 25 wies im Perimeterbereich im Jahr
2017 einen durchschnittlichen taglichen Verkehr (DTV) von 4700 Fahrzeugen auf. Der DTV fur
das Jahr 2040 betragt 5200 Fahrzeuge mit einem Schwerverkehrsanteil von 6,2 %. Im Projekt-
perimeter befindet sich keine Ausnahmetransportroute. Die signalisierte Héchstgeschwindigkeit
betragt 50 km/h.

Offentlicher Verkehr (OV)

Der Projektperimeter wird durch die Linie 5 Zug Bahnhofplatz—Walchwil Bahnhof (via Walchwil,
St. Adrian) befahren. Zusatzlich fahren bei Bedarf Bahnersatzbusse. Die Bushaltestellen befin-
den sich ausserhalb des Projektperimeters, die Fahrzeuglangen im Busverkehr betragen maxi-
mal 18 m.

Fussverkehr

Im Bereich Seefeld befindet sich seeseitig ein durchgehendes Trottoir. Bergseitig fuhrt das Trot-
toir von der Kantonstrasse Uber die Gemeindestrasse Seefeldquai, so dass auf der Briicke See-
feld nur auf der Seeseite ein Trottoir erforderlich ist. Ein Fussgéangerstreifen tber die Kantons-
strasse besteht im Bereich des Restaurants Lido. Eine Uberpriifung zeigte, dass bei diesem
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Fussgangerstreifen Massnahmen geprift werden missen (Sichtweiten verbessern, evtl. Mittel-
insel erstellen). Zum Aufkommen des Fussverkehrs liegen keine Erhebungen bzw. keine Anga-
ben vor. Es fihren keine Wanderrouten durch den Projektperimeter.

Radverkehr

Der Radverkehr wird heute im Mischverkehr auf der Kantonsstrasse gefihrt. Radverkehrsanla-
gen bestehen im Projektperimeter keine. Die Kantonsstrasse ist Bestandteil der regionalen Ve-
lolandroute 51 (S&uliamt—Schwyz) und der kantonalen Velostrecke Nr. 1 (Oberrisch—Kantons-
grenze St.-Adrian). Zum Aufkommen des Radverkehrs liegen ebenfalls keine Angaben vor.

Kunstbauten

Die bestehende Personeniberfihrung beim Restaurant Zugersee stammt aus den 1960er-Jah-
ren und ist in schadhaftem Zustand. Das Bauwerk diente damals als Personentuberfihrung fur
die Gaste des einstigen Hotels Zugersee, um zum seeseitigen Badeplatz zu gelangen. Der Ver-
wendungsweck der Uberfiihrung ist seit der Umnutzung der Grundstiicke (privates Wohnen) und
dem Abbruch des Hotels seit den 1990er-Jahren hinfallig geworden. Bauwerke, welche ihren
Verwendungszweck verloren und ihre Lebensdauer erreicht haben, sollen grundsatzlich zurtick-
gebaut werden.

Abbildung 5: Personeniberfiihrung

Das bestehende Bauwerk Bricke Rossplatten, welches sich stddstlich der Briicke Seefeld see-
seitig an der Kantonsstrasse befindet, ist in einem annehmbaren Zustand. Das alte Gelander
auf der Betonkonsole entspricht nicht mehr den aktuellen Normen.

Abbildung 6: Bricke Rossplatten

Unmittelbar nérdlich angrenzend an das Bauwerk Rossplatten liegt seeseitig das Grundstiick
Nr. 891, welches von der Ufermauer Seeplatz umfasst ist. Eine Zustandsuntersuchung inklusive
Tauchinspektion im Jahre 2021 ergab, dass sich verschiedene Bauteile in schadhaftem bis



3592.1 - 17369 Seite 5/13

schlechtem Zustand befinden. Um ein Versagen der Ufermauer und ein Abrutschen des See-
platzes zu verhindern, soll das Bauwerk saniert und verstarkt werden.

Abbildung 7: Ufermauer Seeplatz

Strassenentwésserung

Das Strassenabwasser, welches im Bereich der Brucke Seefeld anfallt, wird heute tber Einlauf-
schéachte direkt in den Zugersee geleitet. Die Strassenentwasserung der Kantonsstrasse nord-
lich und sudlich der Briicke Seefeld erfolgt Giber Einlaufschéachte, welche an die Hauptleitung
angeschlossen sind. Auch diese fuhrt das Strassenabwasser direkt in den Zugersee. Der Zu-
stand der heutigen Strassenentwasserung ist schadhaft.

Strassenbeleuchtung
Die vorhandene Beleuchtung im Gebiet Seefeld wurde 2016 erneuert und es besteht kein Sa-
nierungsbedarf. Im ganzen Projektperimeter wurden LED-Leuchten installiert.

Larmsanierung

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) gemass Larmbelastungskataster sind im Projektperimeter bei
einem von vierzehn Geb&uden nicht eingehalten, weshalb dieser Abschnitt im Sinne der Larm-
schutzverordnung (Art. 13 ff. LSV) sanierungspflichtig ist.

Unfallstatistik

Im Zeitraum 2018 bis 2023 haben sich im Projektperimeter insgesamt zwei Unfalle ereignet,
welche jeweils einen Leichtverletzten zur Folge hatten. Gemé&ss Norm sind die Kriterien fur eine
Beurteilung als Unfallschwerpunkt nicht erreicht.

Die Projektziele lauten zusammengefasst wie folgt:

- Ersatzneubau Briicke Seefeld fiir die Nutzungsdauer von 100 Jahren;

- Verbreiterung seeseitiger Rad-/Fussweg;

- Erh6hung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden (Sichtweiten etc.);
- Larmsanierung umsetzen;

- Riulckbau der bestehenden Personentberfihrung;

- Anpassung Bauwerk Briicke Rossplatten;

- Instandsetzung Ufermauer Seeplatz.
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l1l.  Projektbeschrieb

Ersatzneubau Briicke Seefeld

Die Briucke Seefeld wird durch eine neue Stahlbeton-Verbund-Briicke mit drei Feldern ersetzt.
Die beiden bestehenden Fundamente im See bleiben erhalten und bilden die neuen Auflager.
Die neuen Widerlager nérdlich und sidlich werden jeweils auf neuen Bohrpfahlen fundiert.

Die Spannweiten der drei Bricken-Felder betragen rund 15, 40 und 15 m. Die Gesamtlange der
neuen Briicke betragt zusammen mit den Widerlagern knapp 70 m. Am Anfang und Ende ist die
Bricke rund 14 m breit und verjingt sich gegen Bruckenmitte auf rund 11,70 m. Die Fahrbahn-
breite auf der Briicke betragt infolge der erforderlichen Kurvenverbreiterung minimal 7,00 m und
der seeseitige Rad-/Fussweg misst 3,50 m.

Die Briuckenplatte soll ohne Vorspannung in Ortbeton erstellt werden. Die Verbindung zu den
sechs Stahl-Flanschtragern mit einer Gesamtlange von rund 70 m wird mittels Kopfbolzendibel
gewabhrleistet. Die Stahl-Flanschtrager weisen eine variable H6he von 1,10 bis 1,60 m auf und
werden mit einer Pulverbeschichtung vor Korrosion geschitzt. Die bestehenden Fundamente
mit den je neun Bohrpfahlen im See sind in einem guten Zustand und missen nicht instandge-
setzt werden.

Die Abdichtung der Briickenplatte wird durch eine Kunstharzversiegelung und einer vollflachig
aufgeflammten Polymer-Bitumen-Dichtungsbahn sowie einer Gussasphalt-Schutzschicht ge-
wahrleistet. Der Deckbelag auf der Bricke wird mit einem Gussasphalt mit larmreduzierender
Absplittung realisiert.

Gemaéss VSS-Norm missen Fahrzeugrickhaltesysteme erst ab einer zulassigen Geschwindig-
keit von mehr als 60 km/h erstellt werden. Im Perimeterbereich gentigt somit ein Staketengelan-
der als Absturzsicherung ohne Aufhaltestufe.

Die drei bestehenden Beleuchtungskandelaber werden wie heute auf Betonkonsolen an der
neuen Briicke befestigt.

Mit dem Ersatzneubau der Briicke bleiben die bestehende angrenzende Bootsrampe und das
vorhandene Bojenfeld mit zahlreichen Anlegepléatzen fir verschiedene Boote seeseitig im
Zugersee erhalten. Das Unterqueren mit kleinen Booten wird auch unter der neuen Bricke
moglich sein, weshalb die Briickenmitte leicht angehoben wurde.
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Abbildung 8: Querschnitt Bricke Seefeld
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Kantonsstrasse

Die Kantonsstrasse wird nérdlich der Bricke Seefeld auf einer Ldnge von rund 54 m und sid-
lich auf rund 134 m angepasst. Fir die Strasse ist ein larmarmer Deckbelag vorgesehen. Der
Ober- und Unterbau der bestehenden Strasse ist in annehmbarem Zustand und wird wo méglich
erhalten.

Die Fahrbahnbreite betrdgt minimal 6,40 m, der seeseitige Rad-/Fussweg 3,50 m, das bergsei-
tige Trottoir 2,00 m (lokal mindestens 1,60 m) und die Breite des Banketts 0,50 m.

Die horizontale und vertikale Linienfiihrung orientiert sich fast vollstandig an der heutigen Situa-
tion. Eine Kurvenverbreiterung ist bei den Radien erforderlich.

Das Quergefalle der Kantonstrasse ist weitestgehend einseitig ausgebildet und betragt 3 % bis
5,5 %, jenes des Trottoirs 2 %.

Die Signalisation und Markierung wird auf die neue Situation angepasst.
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Abbildung 9: Schematisches Normalprofil Kantonsstrasse

Rickbau Personentberfiihrung Hotel Zugersee

Die Personeniberfihrung ist in schadhaftem Zustand, seit langer Zeit ausser Betrieb, hat keine
Funktion mehr und wird daher riickgebaut. Der Rickbau ist einfach ausfiihrbar, da das Bauwerk
auf beiden Seiten von den angrenzenden Objekten abgekoppelt ist. Eine in ungefahr finf bis
zehn Jahren anstehende Sanierung der Uberfiihrung wiirde weitaus teurer werden, als der ge-
plante Rickbau. Auch aus Sicht des Landschaftsschutzes spricht nichts gegen einen Riickbau.
Das Bauwerk wurde seit jeher als Fremdkdrper im Ortsbild von Walchwil klassifiziert.

Bricke Rossplatten

Infolge der Belagsanpassung der Kantonsstrasse muss das Bauwerk Bricke Rossplatten ange-
passt werden. Das seeseitige Betonbord soll erneuert und um rund 15 cm erh6ht werden. Das
Gelander wird durch ein normkonformes Staketengelander ersetzt.
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Abbildung 10: Detailschnitt Briicke Rossplatten

Ufermauer Seeplatz Grundstiick Nr. 891
Die Ufermauer wird mit einem innenliegenden Betonriegel verstéarkt, riickverankert und die

Hohlrdume unter dem Seeplatz werden mit geeignetem Kiesmaterial aufgefiillt.
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Abbildung 11: Situation Ufermauer Seeplatz Grundstiick Nr. 891

Strassenentwésserung

Das Strassenabwasser wird auf der Briicke und der Kantonsstrasse in Strassensammlern ge-
fasst und dann in den See geleitet. Die Schlammsammler werden so dimensioniert, dass eine
spatere Ausristung mit Filtersacken maglich ist. Gemass VSA-Richtlinie «<Abwasserbewirtschaf-

tung bei Regenwetter» ist diese Art der Strassenabwasserentsorgung aufgrund des geringen
Verkehrsaufkommens zuléssig.
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Werkleitungen

Im vorliegenden Projektperimeter sind zahlreiche Werkleitungen von verschiedenen Werklei-
tungsbetreibern vorhanden. Die Werke werden gleichzeitig ihre Wasser-, Elektro- und Telekom-
munikationsleitungen teilweise erneuern oder erweitern. Die Kosten tragen vollumfanglich die
Werkeigentimer und sind nicht Bestandteil der Vorlage.

Strassenbeleuchtung
Im ganzen Projektperimeter sind LED-Leuchten vorhanden. Es besteht kein Sanierungsbedarf.

Verkehrsfihrung wahrend Bauphase

Der motorisierte Verkehr inkl. Radfahrende werden wahrend dem Brickenneubau mittels Licht-
signalanlage mit Busbevorzugung einstreifig Giber den Seefeldquai gefiihrt. Die zu Fuss Gehen-
den werden durch einen vom Verkehr abgetrennten Bereich ebenfalls Giber den Seefeldquai ge-
fahrt. Somit kann die Bricke Seefeld in einer Etappe abgebrochen und neu erstellt werden, was
die Bauzeit wesentlich reduziert und die Qualitat der Briicke verbessert.

Die Erschliessung der angrenzenden Liegenschaften wahrend der Bauzeit ist bis auf wenige
kurze Unterbrechungen (Einbau Belag) sichergestellt.

Installationsflachen und Baustellenlogistik

Der zur Verfugung stehende Platz fir Installationsflachen und die Baustellenlogistik sind stark
begrenzt. Es werden hierfir auch Drittparzellen beansprucht. Eine bereits vordefinierte Installa-
tionsflache liegt sudlich der Briicke Seefeld bergseitig nach der Liegenschaft Artherstrasse 33
auf dem Grundstiick Nr. 892. Diese Flache gehért dem Kanton Zug und kann einen Teil der be-
notigten Installationsflachen abdecken.

Um den Bedarf von Installationsflachen géanzlich zu decken und insbesondere die Briicke neu
erstellen zu kdnnen, werden zusétzliche Flachen auf dem Zugersee beansprucht. Es ist ge-
plant, unter Einhaltung aller Umweltvorgaben, mehrere Pontons unmittelbar im Bereich der
Bricke zu erstellen. Die genauen Details zu den Pontons kdnnen erst gemeinsam mit dem Bau-
unternehmer nach der Baumeisterausschreibung geplant werden.

Larmsanierung

Auf der Bricke Seefeld sowie der Kantonsstrasse ist ein larmarmer Belag geplant. Der massge-
bende Immissionsgrenzwert kann damit mehrheitlich eingehalten werden. Fir eine betroffene
Liegenschaft mit Grenzwertiiberschreitung muss trotzdem Erleichterung beantragt werden (Ein-
bau Schallschutzfenster).

V. Landerwerb

Der Neubau der Briicke Seefeld sowie die Anpassungen an der Kantonsstrasse bedingen den
Erwerb von zusétzlicher Landflache. Die tempordr beanspruchten Landflachen betragen rund
2150 m?, die zu erwerbenden Flachen rund 135 m?2, wobei es sich um Bauland handelt.

Die betroffenen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimer wurden rechtzeitig tber das Pro-
jekt informiert. Von allen Betroffenen liegt die schriftliche Zustimmung zum Landerwerb vor.
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V. Umwelt

Da das Projekt keine wesentliche Anderung der Anlage im Sinne der Verordnung liber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung vom 15. Oktober 1988 (UVPV, SR 814.011; Art. 2 Abs. 1 Bst. a) zur

Folge hat, muss keine Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP) durchgefihrt werden.

Infolge der Sichtweiten missen auf dem Grundstiick Nr. 94 beim Restaurant Zugersee einzelne
kleinere Ba4ume bzw. Bische gerodet werden. Auf den Grundstiicken Nr. 817 und 94 stehen
verschiedene grossgewachsene Platanen. Bis auf einen Baum kénnen alle erhalten werden.
Der zu fallende Baum wird ersetzt.

VI. Kosten und Finanzierung

1. Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten sind auf 6,6 Millionen Franken veranschlagt (inkl. 8,1 % MWST, Preisbasis:

Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2022) und setzen sich wie folgt zusammen:

NPK 111
NPK 112
NPK 113
NPK 114
NPK 117
NPK 133
NPK 151
NPK 161
NPK 162
NPK 171
NPK 172
NPK 181
NPK 183
NPK 211
NPK 221
NPK 222
NPK 223
NPK 237
NPK 241
NPK 244
NPK 247
NPK 281
NPK 281
NPK 282
NPK 286
NPK 291
NPK 321

Regiearbeiten zirka 6 %
Prifungen
Baustelleneinrichtung
Arbeitsgeriste

Abbriche und Demontagen
Instandsetzung von Mauerwerk
Bauarbeiten fur Werkleitungen
Wasserhaltung
Baugrubenabschlisse

Pfahle

Abdichtungen fur Bricken
Garten- und Landschaftsbau
Zaune

Erdarbeiten
Fundationsschichten
Pflasterungen und Abschliisse
Belagsarbeiten

Kanalisation und Entwasserung
Ortbetonarbeiten

Lager und Fahrbahniibergange
Lehr- und Montagegertiste
Leitschranken und Gelander
Fahrzeugrickhaltesysteme
Signalisierungen

Markierungen

Beleuchtung

Montage in Stahl

Total Baumeisterarbeiten

Projektierung, Bauleitung, Geologie zirka 9 %
Landerwerb, Entschadigungen, Grenzmutationen
Unvorhergesehenes zirka 5 %

Total Kostenvoranschlag (inkl. 8,1 % MWST)

Fr. 312 000.00
Fr. 46 000.00
Fr. 603 000.00
Fr. 15 000.00
Fr. 346 000.00
Fr. 23 000.00
Fr. 28 000.00
Fr. 38 000.00
Fr. 71 000.00
Fr. 303 000.00
Fr. 149 000.00
Fr. 5 000.00
Fr. 3 000.00
Fr. 44 000.00
Fr. 22 000.00
Fr. 125 000.00
Fr. 458 000.00
Fr. 388 000.00
Fr. 635 000.00
Fr. 15 000.00
Fr. 336 000.00
Fr. 11 000.00
Fr. 222 000.00
Fr. 14 000.00
Fr. 37 000.00
Fr. 71 000.00
Er. 1 245 000.00
Fr. 5565 000.00

Fr. 5565 000.00
Fr. 619 000.00
Fr. 90 000.00
Er. 326 000.00
Fr. 6600 000.00
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Der Kostenvoranschlag beléuft sich auf 6,6 Millionen Franken. Nach den geltenden Baunormen
musste Ublicherweise eine Kostenungenauigkeit von 10 % (Unvorhergesehenes) eingerechnet
werden. Aufgrund der Diskussionen in der kantonsratlichen Kommission fur Tiefbau und Ge-
wasser wird lediglich 5 % fur Unvorhergesehenes eingesetzt.

2. Kostenvergleich

Die ausgewiesenen Kosten aufgrund des Kostenvoranschlags liegen im gleichen Bereich wie
die Bricke Brugglitobel, welche Bestandteil des Projekts «KS 381, Nidfuren—Schmittli, Menzin-
gen/Baar» ist. Obwohl sich die beiden Briicken unterscheiden, stimmen die relativen Kosten gut
Uberein.

3. Einnahmen

Im Agglomerationsprogramm der 3. Generation sind in der Leistungsvereinbarung mit dem
Bund zur Erh6hung der Verkehrssicherheit (Langsfiihrung Radstrecke) rund 156 000 Franken
vorgesehen. Fur den Larmschutz (larmarmer Deckschicht und Schallschutzfenster) kann vom
Bundesamt fir Umwelt (BAFU) mit einem Kostenbeitrag von voraussichtlich rund 28 000 Fran-
ken gerechnet werden. Die Zusagen stehen noch aus.

4. Kreditfreigabe

Der Kantonsrat gibt durch einfachen Beschluss aus dem Strassenbauprogramm die Kredite fir
Kantonsstrassen frei, sofern die gesamte Bausumme 3,0 Millionen Franken tbersteigt (§ 4
Abs. 1 KRB iber das Strassenbauprogramm 2023-2030; BGS 751.12).

Der Kantonsrat hat zur Durchfiihrung des Strassenbauprogramms einen Rahmenkredit von
250,1 Millionen Franken bewilligt (BGS 751.12; § 2 Abs. 1). Per Mitte Juni 2023 wurden dem
Rahmenkredit noch keine Kredite belastet.

5. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsauftrdgen

5.1 Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton

Die internen Aufwénde fir die Gesamtprojektleitung und Oberbauleitung des Tiefbauamts sind
im Kredit nicht enthalten. Da die Briicke Seefeld als Ersatz gilt, ergibt sich hierbei keine Veran-
derung fur den Unterhalt. Die neue larmarme Decksicht ist anfalliger gegeniiber mechanischen
Beanspruchungen durch den taglichen Verkehr und muss etwa nach 10-12 Jahren ersetzt wer-
den.

Bisher (ab Januar 2017, Beginn KLR) wurden direkt dem Projekt interne Aufwendungen von
978 Stunden belastet. Dies ergibt rund 97 800 Franken. Die externen Aufwendungen belaufen
sich per Ende Marz 2023 auf 458 610 Franken.

Die noch zu erwartenden Aufwendungen sind schwer abschéatzbar, da nicht vorhersehbar ist,
was alles noch wahrend der Bauphase an Unvorhergesehenem eintritt. Es ist grob geschéatzt
noch mit einem Stundenaufwand von 930 bis 1070 Stunden (bis 2026) zu rechnen.

Die Ausgaben und Einnahmen, welche der Verwaltungsrechnung zu belasten sind, werden je-
weils Ende Jahr gesamthaft Uber alle Projekte auf institutioneller Ebene umgebucht und entlas-
ten die Spezialfinanzierung. Dies erfolgt gemass der im Anhang 1 des Kantonsratsbeschlusses
Uber das Strassenbauprogramm 2023—-2030 (BGS 751.12-A1) festgeschriebenen Fixbetrage.

Die Ausgaben zulasten der Spezialfinanzierung Strassenbau werden jedes Jahr vollstandig ab-
geschrieben. Die Ausgaben zulasten der Verwaltungsrechnung werden, ebenfalls gesamthaft



Seite 12/13 3592.1 - 17369

Uber alle Projekte auf institutioneller Ebene, linear mit 2,5 % pro Jahr abgeschrieben und sind
deshalb nicht in der Finanztabelle enthalten.

Investitionsrechnung 2024 2025 2026 2027
1. |Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Ausgaben 3500 000| 1000000 0

bereits geplante Einnahmen 0 0 0
2. |Gemass vorliegendem Antrag:

effektive Ausgaben 3050 000 | 3050000 500 000

effektive Einnahmen 0 180 000 0

B |Erfolgsrechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)
3. | Gemass Budget oder Finanzplan:
bereits geplante Abschreibungen
4. |Gemass vorliegendem Antrag:
effektive Abschreibungen

C |Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)
5. | Gemass Budget oder Finanzplan:
bereits geplanter Aufwand 1 e
bereits geplanter Ertrag

6. |Gemass vorliegendem Antrag:
effektiver Aufwand | L]
effektiver Ertrag

5.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden
Diese Vorlage hat keine Auswirkung auf die Gemeinde.

5.3 Anpassung von Leistungsauftrégen
Diese Vorlage hat keine Anpassungen von Leistungsauftrdgen zur Folge.

6. Zeitplan

August 2023 Kantonsrat, Kommissionsbestellung

Oktober 2023 Beratung Kommission fur Tiefbau und Gewéasser
November 2023 Kommissionsbericht

Dezember 2023 Beratung Staatswirtschaftskommission
Dezember 2023 Bericht Staatswirtschaftskommission

Januar 2024 Kantonsrat, nur eine Lesung

Februar 2024 Publikation Amtsblatt

+ 1 Tag Inkrafttreten

VIl. Verfahrensfragen

1. Projektauflage

Gemaéss § 15 Abs. 2 des Gesetzes uber Strassen und Wege (GSW) vom 30. Mai 1996

(BGS 751.14) erteilt die Baudirektion nach Anhorung der betroffenen Einwohnergemeinde und
nach Abschluss des Einspracheverfahrens die Baubewilligung. Das Bauprojekt wurde im Frih-
jahr 2022 der Gemeinde Walchwil und den kantonalen Amtern zur Vernehmlassung unterbreitet.
Die Anderungsvorschlage aus dieser Vernehmlassung konnten weitgehend berticksichtigt wer-
den.
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Das Projekt wurde vom September bis Oktober 2022 6ffentlich aufgelegt. Gegen das Projekt
ging keine Einsprache ein.

2. Bauprogramm

Mit den Bauarbeiten soll im Frihjahr 2024 gestartet werden. Die Bauzeit wird auf rund 15 Mo-
nate veranschlagt. Die Realisierung erfolgt in mehreren Etappen:

- Bauphase 1, Installation (Dauer rund 1 Monat):

Einrichten der Installationspléatze, Rodungen, Sondieren von Werkleitungen, provisorische
Plattformen und Pontons erstellen. Verkehrsumleitung tiber Seefeldquai einrichten.

- Bauphase 2, Abbruch und Neubau Briicke Seefeld (Dauer rund 10 Monate):

Neue Bohrpfahle fur Widerlagerfundation erstellen, Abbruch bestehende Briicke, Betonar-
beiten Widerlager und Brickenpfeiler, Stahlbautrédger der Bricke einheben und montieren,
Beton-Fahrbahnplatte mit Abdichtung und Konsolen mit Gelander erstellen.

- Bauphase 3, Arbeiten «Nord» (Dauer rund 2 Monate):

Rickbau Personentuberfiihrung, Bootsrampe anpassen, Trassee- und Werkleitungsarbeiten,
diverse Anpassungsarbeiten.

- Bauphase 4, Arbeiten «Sid» (Dauer rund 2 Monate):

Instandsetzung Seeplatz, Anpassung Briicke Rossplatten, Trassee- und Werkleitungsarbei-
ten, diverse Anpassungsarbeiten.

Im Rahmen des Detailprojekts und in Zusammenarbeit mit den Unternehmungen werden die ge-
nauen Bauphasen und Bauzeiten noch weiter optimiert.

VIIl. Antrag

Gestlitzt auf die vorstehenden Ausfihrungen beantragen wir IThnen, auf die Vorlage Nr. 3592.2 -
17370 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 4. Juli 2023

Mit vorziglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Frau Landammann: Silvia Thalmann-Gut

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart

Beilage:
- Ubersichtsplan, A4
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