Vorlage Nr. 3606.2

Kanton Zug Laufnummer 17801

Postulat von Jost Arnold, Karl Burgler und Michael Arnold
betreffend den Einsatz des Recyclingbelags zu erhdhen
(Vorlage Nr. 3606.1 - 17394)

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 20. August 2024

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Jost Arnold, Unterageri, Karl Birgler, Baar, und Michael Arnold, Baar, haben am 11. August
2023 das Postulat betreffend den Einsatz des Recyclingbelags zu erhéhen (Vorlage Nr.
3606.1 - 17394) eingereicht. Am 31. August 2023 hat der Kantonsrat das Postulat zur Antrag-
stellung an den Regierungsrat tiberwiesen.

1. Ausgangslage

Gemass kantonalem Richtplan fordert der Kanton die Verwertung von Bauabféllen (Kapitel E 4).
Er setzt in den kantonseigenen Bauten und Anlagen einen mdglichst hohen Anteil an Recycling-
baustoffen ein (Kapitel E 4.1.1). Im Kapitel E 11.1.3 wird festgehalten, dass der Anteil von mine-
ralischen Recyclingbaustoffen am jahrlichen Gesamtumsatz von Kies- und Kiesersatzstoffen auf
33 Prozent im Jahr 2035 zu steigern ist.

Der Kanton Zug ist seit 2003 bei der Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung (VIWZ)
Mitglied. Insgesamt sind zehn Kantone, die Stadt Zirich und das Furstentum Lichtenstein Mit-
glieder. Ziel des VIWZ ist die einheitliche Umsetzung der Walzasphalt-Normen und Handha-
bung der Zulassungsbewilligungen. Zudem wird auch der Wissenstransfer unter den Mitgliedern
gefordert und den am Bau Beteiligten wird mit der Vereinigung eine administrative Vereinfa-
chung ermdglicht. Der Einsatz von Recycling im Belag ist dabei ein wichtiges Thema.

Die Organisation «Kies fir Generationen» setzt sich dafiir ein, dass Rickbaustoffe als alltagli-
ches und wertvolles Baumaterial anerkannt und verwertet werden. Die Berner Fachhochschule
hat unter deren Auftrag fir die «Wiederverwendung Ausbauasphalt und Einsatz Niedertempera-
turasphalt» Forschung betrieben und 2021 eine Best Practice Guideline erarbeitet, wobei sich
auch das Tiefbauamt des Kantons Zug beteiligt hat. Das Ziel war, die Wiederverwendung von
Ausbauasphalt gegentiber der damaligen Norm zu erhéhen und Niedertemperaturasphalt zu for-
dern. Zudem sollte damit eine praxisorientierte technische Unterstitzung fur die Bauherrschaf-
ten geschaffen werden. Die Norm SN EN 13108-1 «Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen»
wurde angepasst und im Oktober 2022 verdoffentlicht, wobei der mdgliche Recyclinganteil erhdht
wurde. Die Produzenten sind somit frei, den erhdhten Recyclinganteil im Asphaltmischgut anzu-
wenden.

Der Regierungsrat hat in den Legislaturzielen 2023-2026 die «Fdrderung der Kreislaufwirtschaft
im Baubereich» verankert. Diese Vorgaben wurden vom kantonalen Tiefbauamt aufgenommen,
welches hierzu eine Richtlinie zum Baustoffrecycling im Tiefbau erarbeitet hat. Am 1. Méarz 2024
wurde diese Richtlinie gemeinsam mit dem tberarbeiteten Submissionsgesetz (SubG;

BGS 721.51) und der neuen Submissionsverordnung (SubV; BGS 721.53) in Kraft gesetzt. Mit
diesen neuen Submissionsvorgaben sind die Grundlagen vorhanden, der Nachhaltigkeit ein
deutlich héheres Gewicht beizumessen.
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2. Erklarungen

Die normativ zuldssigen Zugabemengen von Recyclingmaterial werden in der Norm
SN EN 13108-1 geregelt.

In der obersten Belagsschicht (Deckbelag) ist bei hoch belasteten Strassen aufgrund der hohen
physikalischen Anforderungen die Beimischung von Recycling nicht geeignet. Die Deckschicht
ist mengenmassig untergeordnet und misst lediglich rund 30 mm. Die beiden unteren Belags-
schichten (Trag- und Binderschicht) messen in der Regel jeweils zwischen 70 und 100 mm. Ge-
mass Norm kann in diesen Schichten ein erheblicher Anteil Recycling beigemischt werden. Das
grosste Potenzial liegt beim Einbau der Heissmischfundationsschicht (AC F), welche bis zu

100 Prozent aus Recyclingbelag bestehen kann. Dieser Einbau ist bei umfangreichen Sanierun-
gen oder Neubauten interessant. Im nachfolgenden Kapitel wird dies an einem aktuellen Bei-
spiel aufgezeigt.

Sekundarsplitt wird aus Altbelag gewonnen und entspricht in der Qualitat Prim&rmaterial. In der
Recyclingbilanz kann dies als Recycling bertcksichtigt werden, in der Verwendung wird dies je-
doch dem Primarmaterial zugeordnet. Im nachfolgenden Kapitel ist dies ersichtlich.

Fir die Planie (Schicht zwischen Kieskoffer und Belag) wird — wo mdglich — Asphaltgranulat
(100 Prozent Recyclingmaterial) und nicht Primarmaterial verwendet.

In der neuen «Richtlinie — Baustoffrecycling im Tiefbau» des kantonalen Tiefbauamts wird fest-
gehalten, dass in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt bei Langsamverkehrsflachen
(Fuss-/Radwege, Gehwegen) oder Vorplatzen ein hoherer Anteil an Ausbauasphalt — als in der
SN EN 13108-1 vorgesehen — eingebaut werden kann, da diese Flachen nicht stark belastet
sind und somit nicht den hohen Qualitdtsanspriichen entsprechen missen.

3. Umsetzung bei aktuellen Strassenbauprojekten

In den nachfolgenden Zusammenstellungen wird aufgezeigt, wie der Recyclinganteil (RC) bei
aktuellen Projekten im Belagsbau umgesetzt wird:

Kantonsstrasse H, Knonauerstrasse, Kreisel Augasse bis Kreisel Kaserei, Steinhausen

Die Realisierung dieses Strassenbauprojekts erfolgte 2022 und 2023. Folgender Belagsaufbau
wurde gewahlt:

- SDA4 30 mm Kein RC-Anteil aufgrund der Eigenschaften

- ACB 80 mm 50 Massen-% RC-Material und 30 Massen-% Sekundarsplitt, somit
80 Massen-% RC-Material

- ACT 80 mm 60 Massen-% RC-Material und 20 Massen-% Sekundarsplitt, somit

80 Massen-% RC-Material

Damit wurde ein Recyclinganteil von insgesamt 69 Prozent des eingebauten Belags erreicht.
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Kantonsstrasse 368, Dralikerstrasse, Chamerstrasse bis Kanalstrasse, Hilnenberg

Die Realisierung dieses Strassenbauprojekts startete 2023 und wird 2024 abgeschlossen. Fol-
gender Belagsaufbau wurde gewahlt:

- SDA4 30 mm Kein RC-Anteil aufgrund der Eigenschaften

- ACT 80 mm 50 Massen-% RC-Material und 30 Massen-% Sekundarsplitt, somit
80 Massen-% RC-Material

- ACF 120 mm 65 Massen-% RC-Material und 35 Massen-% Sekundarsplitt, somit
100 Massen-% RC-Material

- Planiematerial 30 mm 100 % RC-Material

Damit wurde ein Recyclinganteil von insgesamt 81 Prozent des eingebauten Belags erreicht.
Berucksichtigt man die angetroffene Belagsstarke, konnte mehr Recyclingmaterial eingebaut
werden als Belag vorhanden war. Mit dem gewé&hlten Belagsaufbau resultiert eine stéarkere Be-
lagsschicht und damit eine Reduzierung des Kieskoffers um rund 10 cm. Somit kann auch der
Bedarf an Priméarmaterial fur den Kieskoffer reduziert werden.

4. Ausblick und zuséatzliche Erhéhung des Recyclinganteils

Der Kanton Zug ist bestrebt, weiterhin einen moglichst hohen Anteil von Recyclingmaterial im
bitumindsen Oberbau einzubauen. Dies beginnt bereits bei der Planung und somit der Wahl der
Sanierungsmethode, wie z. B. beim vorerwahnten Projekt «Kantonsstrasse 368, Dréalikerstras-
se, Chamerstrasse bis Kanalstrasse, Hinenberg». Zudem wird dies durch die Férderung bei der
Bewertung der Unternehmerangebote unterstitzt. Das heisst, dass das kantonale Tiefbauamt
bei der Submission Anteile gemass «Richtlinie Baustoffrecycling im Tiefbau» pro Bauteil vor-
gibt. Dabei spielen auch Uberlegungen betreffend Lebensdauer eine Rolle, da die Langlebigkeit
einen entscheidenden Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat. Dartber hinaus kann die Unterneh-
mung im Submissionsverfahren hohere Recyclinganteile anbieten, was im Rahmen der Zu-
schlagskriterien positiv bewertet wird. Somit kdnnen innovative Unternehmungen mit einem
grosseren Recyclinganteil im Submissionsverfahren einen Wettbewerbsvorteil erlangen, sofern
die normativen Vorgaben eingehalten werden kdnnen. Die neue Submissionsgesetzgebung
unterstitzt dies, da nicht mehr das wirtschaftlich giinstigste, sondern das vorteilhafteste Ange-
bot den Zuschlag erhalt.

Das kantonale Tiefbauamt wird sich zudem weiterhin stark fir den Einsatz von Recyclingmate-
rialien einsetzen, den Informationsaustausch mit anderen grossen Bauherrschaften wahrneh-
men und fachliche Weiterbildungen seiner Mitarbeitenden férdern.

Da die Forderung im kantonalen Richtplan festgeschrieben, die Leitlinien des Regierungsrats
und die Richtlinie des Tiefbauamts den Inhalt des Postulats berticksichtigen sowie die Forde-
rung im Rahmen von Submissionsverfahren bereits gelebt wird, sieht die Regierung keinen wei-
teren Handlungsbedarf.
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5. Antrag

Gestitzt auf die vorstehenden Ausfihrungen beantragen wir Ihnen:

Das Postulat von Jost Arnold, Karl Biirgler und Michael Arnold betreffend den Einsatz des Re-
cyclingbelags zu erhdhen (Vorlage Nr. 3606.1 - 17394) sei erheblich zu erklaren und als erledigt
abzuschreiben.

Zug, 20. August 2024

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Die Frau Landammann: Silvia Thalmann-Gut

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart
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