Vorlage Nr. 2640.1
Kanton ZUg Laufnummer 15201

Kantonsratsbeschluss

betreffend Freigabe eines Objektkredits fiir das Projekt Sanierung und Ausbau der Kan-
tonsstrasse L, Abschnitt Margel-Talacher einschliesslich eines Radstreifens bergwarts,
Gemeinde Baar

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 21. Juni 2016

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Strassenbauprogramms (Kantonsratsbeschluss tber das Strassenbau-
programm 2014-2022 (erstreckt bis 2026) vom 28. August 2014; BGS 751.12) unterbreiten wir
lhnen nachstehend das Begehren um Freigabe eines Objektkredits von 6,1 Millionen Franken
fur die Sanierung und den Ausbau der Kantonsstrasse L, Abschnitt Margel-Talacher, ein-
schliesslich des Baus eines Radstreifens bergwarts in der Gemeinde Baar.
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l. In Kiirze

Die Ageristrasse soll im Abschnitt Margel-Talacher saniert und zu einer Hauptverkehrs-
strasse (HVS) ausgebaut werden. Gleichzeitig ist eine Verbesserung der Situation fiir
Radfahrende vorgesehen und bergwarts soll ein Radstreifen erstellt werden (Radstrecke
Nr. 58). Der Abschnitt Margel-Talacher ist das Verbindungsstiick zwischen der «Tangen-
te Zug/Baar» und der Kantonsstrasse 381 (Zug—Ageri). Der Ausbau zur HVS soll mit Inbe-
triebnahme der «Tangente Zug/Baar» abgeschlossen sein.

Projektbeschrieb

Die bestehende Kantonsstrasse hat eine Breite von 6,15-7,65 m und erfullt in verschiedenen
Hinsichten die heutigen Normen nicht. So sind zum Beispiel zu geringe Sichtweiten oder Un-
stetigkeiten in der Linienfuhrung (z. B. Kurve Moosbach) wesentliche Mangel. Die Unfallaus-
wertung zeigt, dass bei der Kurve Moosbach eine signifikante Unfallstelle vorhanden ist. Zu-
dem wird die Verkehrsbelastung von 8'100 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2011 mit Inbetriebnah-
me der «Tangente Zug/Baar» bis auf 12'800 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2030 steigen. Auch
der vorhandene Strassenbelag genligt in Bezug auf den Zustand als auch auf die Schichtdicke
der zukinftigen Verkehrsbelastung nicht mehr.

Ziel der Sanierung ist es, Sicherheitsdefizite zu beseitigen, eine homogene Streckenfiihrung zu
erreichen, die Sicherheit fur Radfahrende zu erhdhen, den Strassenoberbau zu sanieren und
die Kantonsstrasse uber den gesamten Abschnitt mit einem einheitlichen Querschnitt auszu-
bauen. Dieser besteht aus einem 3,50 m breiten Fahrstreifen talwarts und einem 3,00 m brei-
ten Fahrstreifen kombiniert mit einem 1,50 m breiten Radstreifen bergwarts. Der gewahlte
Querschnitt entspricht demjenigen des angrenzenden Projekts «Tangente Zug/Baar» im Be-
reich der Margelbriicke. Dieser Querschnitt hat sich bei der Ebertswilerstrasse von Sihlbrugg
bis Ebertswil in Baar (Vorlage Nr. 1830.1-13110) bewahrt und wird ebenfalls beim aktuellen
Projekt der Sihlbruggstrasse von Sihlbrugg bis Sand AG in Neuheim (Vorlage Nr. 2163-14108)
umgesetzt. Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis ist optimal.

Finanzierung und Dauer der Arbeiten

Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat die Freigabe eines Objektkredits von

6,1 Millionen Franken zu Lasten des Strassenbauprogramms 2014-2022, verlangert bis 2026.
Die Kreditfreigabe erfolgt mit einfachem Beschluss.

Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2019 beginnen und werden rund 1,5 Jahre dauern.

1. Projektbegriindung

Die Kantonsstrasse L (Ageristrasse) ist gemass geltender Regelung als Verbindungsstrasse
klassifiziert. Sie verbindet Baar mir der Kantonsstrasse 381 (Hauptverkehrsstrasse) und somit
das Agerital und Menzingen mit Baar. Mit dem Projekt «Tangente Zug/Baar» dient sie neu als
direkte Anbindung der Berggemeinden an das Ubergeordnete Nationalstrassennetz (A4) und an
die Industrie- und Gewerbegebiete Gobli und Baarermatt. Die Ageristrasse (heute Kantons-
strasse L), wird mit der Inbetriebnahme der «Tangente Zug/Baar» zur Hauptstrasse 381.1 auf-
klassiert. Der vorliegende Abschnitt ist zirka 1'350 m lang und fUhrt von der Margelbriicke (En-
de Projekt «Tangente Zug/Baar») bis zum Kreisel Talacher.
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Bestehende Strassengeometrie und Sichtweiten

Der Strassenabschnitt weist mehrere sicherheitstechnische Mangel auf und auch der Strassen-
zustand genugt nicht mehr den zuklnftigen Anforderungen. Unstetigkeiten in der Linienfihrung
bei der Kurve Moosbach und die mangelhafte Sicht bei der Kurve GS Nr. 849 weisen bedeu-
tende Sicherheitsdefizite auf. Neben der Linienfliihrung der Strasse erfiillt auch die bestehende
Strassenbreite von 6,15 m bis 7,65 m die zuklnftigen Anforderungen nicht.

Bestehender Strassenoberbau

Die vorhandene Substanz des Strassenbelags ist in Bezug auf den Zustand als auch auf die
Schichtdicke unter Berlcksichtigung der zuklnftigen Verkehrsbelastung als «ungentgend» zu
bezeichnen und muss saniert werden. In Kenntnis der zukiinftigen wichtigen Bedeutung dieses
Strassenabschnitts und dem schlechten Zustand erfolgte im Sommer 2011 ein einfacher und
gunstiger Einbau eines Kaltmikro-Belags auf die bestehende Oberflache, um dadurch die Le-
bensdauer um einige wenige Jahre zu verlangern. Der alte Strassenbelag ist zum Teil PAK-
belastet (teerhaltig), was im Bereich von Grundwasserschutzzonen nicht zulassig ist. Eine um-
fassende Sanierung steht nun an.

Situation fir Radfahrende

Im kantonalen Richtplan ist auf der Ageristrasse die Radstrecke Nr. 58 (Baar—Talacher) festge-
schrieben. Diese stellt die Verbindung von Baar via Talacher nach Allenwinden bzw. den An-
schluss an die Hauptachse Zug—Agerital sicher. Eine sichere Verkehrsanlage kann heute den
Radfahrenden nicht angeboten werden. Mit der «Tangente Zug/Baar» und dem daraus resultie-
renden Mehrverkehr wird die Sicherheit fir die Radfahrenden noch weiter abnehmen.

Bushaltestellen
Die bestehenden Busfahrbahnhaltestellen «Neuguet» und «Im Moos» sollen gemass Beschluss
des Gemeinderats Baar aufgehoben werden.

Unfallstatistik

In den Jahren 2008 bis 2014 ereigneten sich auf diesem Streckenabschnitt 24 Unfalle. Bei der
Kurve Moosbach besteht eine signifikante Unfallstelle, wobei grésstenteils Schleuder- und
Selbstunfalle ohne Personenschaden registriert wurden. Im Herbst 2014 fihrte ein Schleuder-
unfall zu einer Frontalkollision mit Schwerverletzten.
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Strassenentwasserung

Die Kantonsstrasse wird grosstenteils Gber die Schulter entwassert, so auch im Bereich der
Grundwasserschutzzonen, was nicht zulassig ist. Bergseitig der Kantonsstrasse besteht eine
Sickerleitung, welche zum Teil schadhaft und sanierungsbedurftig ist.

Quellschutz

Oberhalb des Margelbachs quert die Kantonsstrasse die Grundwasserschutzzonen S2 und S3
der St. Martin-Quelle, welche ein wichtiger Wasserlieferant der Korporation Baar-Dorf ist. Das
Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewéasser vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) und
das Schutzzonenreglement der St. Martin-Quelle verlangen talseitig der Kantonsstrasse eine
Leitschranke zum Schutz der eigentlichen Fassung. Zudem darf das Strassenabwasser im
Quellschutzbereich nicht mehr uber die Schulter entwassert werden, sondern muss gefasst und
mit dichten Leitungen abgeleitet werden.

Vor dem Kreisel Talacher streift die Kantonsstrasse die Grundwasserschutzzone Talacher
(Schutzzone S3). In diesem Bereich ist das Versickern von Strassenabwasser ebenfalls nicht
zuldssig und entsprechende Massnahmen sind notwendig.

Okologische Vernetzung

Der Durchlass Moosbach besteht aus einem zirka 20 m langen Zementrohr mit einem Durch-
messer von 50 cm. Ein Trockenbankett ist im Durchlass nicht vorhanden. Fir Kleintiere besteht
aufgrund dessen keine Vernetzungsmaoglichkeit entlang dem Bachgerinne. Dies soll verbessert
werden.

Geologie

Im ganzen Projektbereich liegt unter einem wenig machtigen Hangschutt eine Morane. Die hart
gelagerte, kompakte Morane besteht aus vorwiegend tonigem Silt/Sand mit Kies, Steinen und
Blécken. Je nach Sondierung weist sie eine grobkdrnige Zusammensetzung auf oder wird von
Feinanteilen dominiert. DarlUber folgt ein 1 bis 2 m méachtiger, weich gelagerter Hangschutt,
welcher aus verwitterter, umgelagerter Morane, d. h. aus siltig-sandigem Material mit Kies,
Steinen und Blécken besteht. Der Hangschutt ist nur schwach tragfahig.

Projektziele

Die Projektziele lauten zusammengefasst wie folgt:

— Erhéhung der Verkehrssicherheit, insbesondere fur den Langsamverkehr mittels einem
Radstreifen bergwarts;

— Schliessung der Liicke im Radstreckennetz;

— Instandsetzen des sanierungsbedurftigen Strassenkérpers;

— Anpassung und Sanierung der Strassenentwasserung;

— Verhindern der Verschmutzung der Grundwasserfassungen;

— Verbesserung der Kleintierquerung.
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Ill.  Projektbeschrieb

Motorisierter Individualverkehr

Die Ageristrasse wird fiir die zukiinftige Nutzung neu als Hauptverkehrsstrasse (HVS) typisiert.
Der Sanierungsabschnitt liegt im Ausserortsbereich und die signalisierte Hochstgeschwindig-
keit betragt 80 km/h. Die Ausbaugeschwindigkeit im Projektperimeter wurde auf 60 km/h fest-
gelegt. Damit kann der bestehende Strassenkoérper tber weite Strecken beibehalten werden.

Die auf den ersten Blick erkennbare Diskrepanz zwischen der zulassigen Hochstgeschwindig-
keit und der Ausbaugeschwindigkeit ist gemass den schweizerischen Normen zuldssig und wird
im Kanton Zug bei Strassenbauten standardmassig angewendet. Sie ist auf Lastwagen, Busse
und Cars ausgerichtet. Personenwagen und Motorrader kénnen auch schneller fahren. Die ge-
wahlte Ausbaugeschwindigkeit bringt einige Vorteile, welche sich vor allem in der reduzierten
Strassenbreite, den engeren Kurvenradien und der kiirzeren Anhaltesichtweite widerspiegelt
und sich schlussendlich erheblich in den tieferen Kosten niederschlagt. Negative Auswirkungen
sind nicht bekannt.

Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) betragt 8'100 Fahrzeuge (Stand 2011) und im
Jahr 2030, unter Berticksichtigung der Inbetriebnahme der «Tangente Zug/Baar», 12'800 Fahr-
zeuge. Die neue Hauptverkehrsstrasse ist eine Ausnahmetransportroute vom Typ Ilb (lichte
Breite 6,50 m und lichte Hohe 4,80 m).

Die bestehende Fahrbahnbreite schwankt zwischen 6,15 m und 7,65 m. Die neuen Fahrstrei-
fenbreiten messen 3,50 m in Richtung Baar bzw. 4,50 m in Richtung Talacher, wobei sich diese
aus 3,00 m Fahrstreifen und 1,50 m Radstreifen zusammensetzen. Hierzu werden die norm-
gemassen Kurvenverbreiterungen hinzugeschlagen. Der talwarts fiuhrende Fahrstreifen wird
auf 3,50 m festgelegt. Ein Lastwagen muss beim Uberholen von Radfahrenden die Mittellinie
Uberfahren, ein Personenwagen dagegen kann Radfahrende innerhalb des eigenen Fahrstrei-
fens Uberholen. Dies hat sich auf der Ageristrasse im Abschnitt Talacher—Zug und auf der
Ebertswilerstrasse in Baar bestens bewahrt. Bergwarts kann ein Lastwagen den langsamen
Radfahrenden ohne Probleme tberholen. Beidseitig der Strasse ist je ein 1,00 m breites Ban-
kett vorgesehen. Dieses fehlt heute bergseitig mehrheitlich, was unter anderem in der Hangla-
ge Probleme mit der Entwasserung mit sich bringt.

1.00 8.00 1.00
Bankett Fahrbahn Bankett
3.50 3.00 1.50
Fahrstreifen Fahrstreifen Radstreifen
S i,
Baar Ageri
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Die horizontale wie auch die vertikale Linienfihrung der Strasse richten sich im Wesentlichen
am Bestand. Wo mdglich wird auf den bestehenden Belag aufgebaut. So kann die vorhandene
Bausubstanz bestmdglichst weiterverwendet und die Kosten kénnen minimiert werden.

Rund 100 m vor dem Kreisel Talacher reduziert sich die Fahrbahnbreite von total 8,00 m auf
7,60 m. Diese Reduktion der Fahrbahn ergibt sich aufgrund der tieferen Geschwindigkeit vor
dem Kreisel und entspricht der bestehenden Situation. Die Sichtweiten werden mit dem Projekt
gemass Norm eingehalten. Speziell die Sicht bei der Kurve bei GS Nr. 849 wird deutlich ver-
bessert. Der Kurvenradius wird dabei soweit vergrdssert, dass der hangseitige Strassenrand
rund 4 m weiter weg von der bestehenden Stitzmauer zu liegen kommt. Die bestehende
Stlitzmauer liegt somit ausserhalb des erforderlichen Sichtfeldes bzw. die normgemasse Anhal-
tesichtweite ist vorhanden. Die Anpassung erfordert eine Korrektur der Strasse auf rund 300 m.

Die Linienfihrung zwischen den Kurven Moosbach und Rain wird angepasst, sodass eine
normgemasse dynamische Linienfuhrung geschaffen werden kann. Zudem wird die Unstetigkeit
in der Kurve Moosbach, welche mdglicherweise fir die Unfallhdufung mitverantwortlich ist, eli-
miniert.

Radfahrerinnen und Radfahrer

Auf der Kantonsstrasse L verlauft die kantonale Radstrecke Nr. 58 Baar—Talacher. Im heutigen
Zustand sind auf der Ageristrasse keine Radverkehrsanlagen vorhanden. Es wurden verschie-
dene Ausbauvarianten fir die Radfahrenden gepruft. Als Bestvariante ging daraus die Verbrei-
terung der Strasse und Markierung eines Radstreifens bergwarts hervor. Talwarts werden die
Radfahrenden im Mischverkehr gefiihrt. Somit kann mit einem minimalen Ausbau der Strasse
das Ziel einer sicheren Radverkehrsanlage auf diesem Abschnitt erreicht werden. Zudem wird
ein einheitliches Angebot auf dem Abschnitt Knoten Margel (Projekt «Tangente Zug/Baar») bis
zum Kreisel Talacher angeboten. Fur Freizeit- und Hobby-Radfahrende stehen ab Baar Rich-
tung Ageri alternative Velorouten zur Verfligung, so zum Beispiel die Radstrecke Nr. 29 Baar—
Hollgrotten—Schmittli. Entsprechend werden entlang der Kantonsstrasse L primar getbte Rad-
fahrende oder Pendler unterwegs sein.

Fussgidngerinnen und Fussganger

Zwischen Baar und Talacher gibt es abseits der Hauptstrasse verschiedene attraktive Fuss-
und Wanderwegverbindungen. Eine zusatzliche Fusswegverbindung entlang der Kantonsstras-
se Uber den gesamten Projektierungsperimeter ist daher nicht erforderlich. Die verschiedenen
Liegenschaften bleiben wie bisher zu Fuss erreichbar. Das bestehende, rund 2,00 m breite as-
phaltierte Trottoir ab der Talacherstrasse bis zur Liegenschaft GS Nr. 849 wird zuriickgebaut.
Einerseits liegt es aus Sicherheitsiberlegungen auf der falschen Seite der Strasse, anderseits
wird diese Flache fiir die leicht angepasste Linienfihrung der Strasse bendétigt. Als Ersatz wird
bergwarts ein abgetrennter Kiesweg zur Grundstiickserschliessung angeboten. Die beiden
Trottoirs vor dem Kreisel Talacher bleiben mit 2,00 m Breite unverandert bestehen, wobei der
Trottoirbelag, soweit erforderlich, instand gestellt wird.

Offentlicher Verkehr

Innerhalb des Projektperimeters verkehrt die Buslinie Nr. 34 Baar Bahnhof bis Talacher. Die
Busse verkehren tagsiber im 1/2-Stunden-Takt, in den Morgen- und Abendspitzen im 20-
Minuten-Takt. Auf der Ageristrasse, zwischen Margel und Talacher, befinden sich die beste-
henden Bushaltestellen «Neuguet» und «Im Moos». Gemass Entscheid des Gemeinderates
Baar vom 27. April 2016 werden die beiden Bushaltestellen ab dem Fahrplanwechsel
2017/2018 aufgehoben.
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Strassenoberbau

Die vorhandene Substanz des bituminésen Oberbaus ist in Bezug auf Zustand und Schichtdi-
cke unter Berlcksichtigung der zuklnftigen Verkehrsbelastung als «ungentigend» zu bezeich-
nen. Der Belag weist Schaden auf, die sich durch Risse, offene Nahte, Ausmagerungen und
Kornausbriiche zeigen. Auch sind strukturelle Schaden durch Setzungen und Risse vorhanden.

Der Strassenoberbau wird entsprechend der Tragfahigkeit des Untergrunds und der Verkehrs-
lastklasse normgemass verstarkt. Es werden dabei die obersten Belagschichten gefrast und
der restliche Belag anschliessend mit zusatzlichen Schichten verstarkt. Auf eine Verstarkung
der Fundationsschicht kann verzichtet werden. Ortlich ist der bestehende Belag mit PAK-
haltigem Material belastet (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe bzw. Teerbelag). Um
Kosten zu sparen, wird dieser Belag nach Méglichkeit zulassigerweise unangetastet belassen
und darauf die Belagverstarkung eingebaut. In Bereichen von zuriickgebauten Flachen (wo
technisch nicht anders machbar oder gemass der gesetzlichen Vorschriften im Bereich der
Quellwasserfassung) wird das PAK-haltige Material entfernt und fachgerecht entsorgt.

Boéschungen

Neue Boschungen werden soweit mdglich mit einer Neigung von 1:3 erstellt, Kunstbauten fir
Gelandeanpassungen sind nicht erforderlich. Das Gelande kann so kostengunstig und ohne
wesentlichen Eingriff in die Natur gestaltet werden. Die Flachen kénnen weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt und missen nicht erworben werden.

Entwiasserung

Gemass der BAFU-Wegleitung «Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen»
ist das Versickern von anfallendem Strassenabwasser unter Berlicksichtigung der Ver-
kehrsbelastung, des Lastwagenanteils und der Steigung zuldssig. Anfallendes Hangwasser
wird mittels einer Sickerleitung hangseitig gefasst und abgeleitet. Dies vermindert auch das
Eindringen von Hangwasser in den Strassenkdrper und damit einhergehende Frostschaden. Im
Bereich der Grundwasserschutzzone St. Martin wird das Strassenabwasser gefasst, da das
Versickern nicht zulassig ist. Dieses bzw. das mit der Sickerleitung gefasste Hangwasser wird
soweit moglich in den Moos- und Margelbach eingeleitet oder dann an der Strassenentwasse-
rung der «Tangente Zug/Baar» angeschlossen.

Ausstellplatz

Fir den Unterhalt des Geschiebesammlers ist beim Durchlass Moosbach ein Ausstellplatz vor-
gesehen, wobei die Oberflache mit einem giinstigen Schotterrasen ausgebildet wird. Weitere
Ausstellplatze sind im Projektperimeter nicht notwendig.

Werkleitungen

Fir zukinftige betriebs- und sicherheitstechnische Ausristungen (BSA) der Strasse werden auf
der gesamten Projektlange zwei Leerrohre eingebaut. Zudem sind im Bereich der Grundwas-
serschutzzone St. Martin eine Erweiterung der Trinkwasserleitung der Korporation Baar—Dorf
und im Bereich GS Nr. 849 bis zum Knoten Talacher der Rickbau der Swisscom-Freileitung zu
Lasten der privaten Werkbetriebe vorgesehen. Die Leitungsarbeiten werden mit dem Strassen-
bau koordiniert ausgefihrt.

Signalisation und Markierung
Signalisation und Markierung werden an die neuen Verkehrsverhaltnisse angepasst.
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Strassenbeleuchtung

Der Projektperimeter befindet sich ausserorts und wird gemass dem Beleuchtungsreglement
des Kantons Zug nicht beleuchtet. Ausnahme dabei ist die Zufahrt zum Kreisel Talacher, wel-
che wie bisher beleuchtet bleibt.

Larmsanierung

Erforderliche Larmschutzmassnahmen aufgrund der grésseren Verkehrsbelastung wurden be-
reits im Zusammenhang mit dem Projekt «Tangente Zug/Baar» umgesetzt und sind nicht Ge-
genstand dieses Projekts.

Durchlass Moosbach

Der bestehende Durchlass Moosbach (Betonrohr mit einem Durchmesser 50 cm) weist eine
Lange von zirka 20 m auf. Mit der Strassenkorrektur im Bereich der Kurve Moosbach wird die-
ser ersetzt und um rund 3 m verlangert. Der Durchlass wird neu als Maulprofil (Hx B =

1,10 m x 1,28 m) erstellt und zur Vernetzung von Kleintieren entlang des Moosbachs mit einem
Trockenbankett erstellt.

Oberhalb des Einlaufs wird der Bachbereich naturnaher gestaltet. Die bestehende Betonrinne
wird abgebrochen und ein naturliches Bachbett erstellt.

Wald/Rodung
Fir die Strassenanpassung im Bereich der Kurve Moosbach ist eine Waldrodung von zirka
45 m? erforderlich. Die gerodete Flache wird in unmittelbarer Nahe 1:1 wieder aufgeforstet.

Leiteinrichtungen
Bei der Kurve Rain wird die bestehende Leitschranke ersatzlos abgebrochen. Gemass den
Normen ist sie nicht mehr erforderlich.

Geméss dem Schutzzonenreglement der Quellfassung St. Martin wird talseitig der Kantons-
strasse eine neue Leitschranke erstellt. Mit dieser kann die Gefahrdung der Quellfassung auf
ein Minimum reduziert werden.

IV. Umwelt

Umweltvertraglichkeitsprifung

Da das Projekt keine wesentliche Anderung der Anlage im Sinne der Verordnung Uber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung vom 15. Oktober 1988 (UVPV, SR 814.011; Art. 2 Abs. 1, Bst. a)
darstellt, muss keine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchgefiihrt werden.

Hydrogeologische Situation

Nach Art. 19. Abs. 2 GSchG und Art. 32 der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998
(GSchV; SR 814.201) ist in besonders gefahrdeten Bereichen (Grundwasserschutzzonen) fir
die Erstellung oder Anderung von Anlagen, welche eine Gefahr fiir Wasser darstellen, eine ge-
wasserschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. Der Gesuchsteller muss nachweisen, dass die
Anforderungen zum Schutz des Grundwassers erflllt sind. Entsprechende Abklarungen sind
durch den Geologen gemacht worden.

Sondagen im Quellschutzbereich St. Martin haben gezeigt, dass mit zweckmassiger geologi-
scher Baubegleitung die Gefahrdung des Trinkwassers wahrend dem Bau ausgeschlossen und
eine gewasserschutzrechtliche Bewilligung erteilt werden kann.
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Quellfassungen

Zum Schutz der Quellfassungen werden gemass den bestehenden Schutzzonenreglemente
bzw. gemass den gesetzlichen Vorgaben (GSchG und GSchV) folgende Massnahmen umge-
setzt:

Quellfassung St. Martin:

— Das bestehende Entwéasserungssystem wird angepasst. Das Strassenabwasser wird im Be-
reich der Schutzzone komplett neu gefasst und iber eine dichte Leitung abgeleitet;

— Talseitig der Kantonsstrasse wird eine Leitschranke zum Schutz der Quellfassung erstellt;

— Im Bereich der Schutzzone St. Martin wird der PAK-belastete Belag (Teerbelag) riickgebaut
und fachgerecht entsorgt.

Quellfassung Talacher:
— Die Schutzzone tangiert lediglich den talseitigen Rand der Kantonsstrasse. Das Strassen-
abwasser versickert bergseitig, ausserhalb der Schutzzone.

Quellfassung GS Nr. 778:

Die private Quellfassung auf GS Nr. 778 sowie deren Einzugsbereich liegen oberhalb der Kan-
tonsstrasse und werden durch die Strasse und die Bauarbeiten nicht beeintrachtigt. Es sind
keine Massnahmen erforderlich.

V. Landerwerb
Das vorliegende Projekt erfordert ca. 3'700 m? Land fiir den Ausbau der Strasse und des

Radstreifens. Es handelt sich dabei um Landwirtschaftsland. Die betroffenen Grundeigentu-
merschaften wurden Uber das Projekt informiert.
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VI. Kosten und Finanzierung

1. Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten sind auf 6,1 Millionen Franken veranschlagt (inkl. 8 % MWST, Preisbasis:
Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2015) und setzen sich wie folgt zusammen:

- Regiearbeiten Fr. 200'000.00
- Installationen, Abbruch, Entsorgung Fr. 450'000.00
- Erdarbeiten Fr. 470'000.00
- Entwéasserung, Kanalisation Fr. 470'000.00
- Werkleitungen Fr. 115'000.00
- Fundationsschicht Fr. 460'000.00
- Belag Fr. 1'660'000.00
- Randabschlusse Fr. 115'000.00
- Wasserbau inkl. Durchlass Fr. 130'000.00
- Signalisation + Markierung Fr. 130'000.00
- Rickhaltesysteme Fr. 60'000.00
- Rekultivierung, Anpassungen an Grundstlicke Fr. 40'000.00
Total Baumeisterarbeiten Fr. 4'300'000.00
- Projektierung, Bauleitung, Honorare Fr. 860'000.00
- Materialpriufungen Fr. 60'000.00
- Landerwerb, Entschadigungen, Grenzmutationen Fr. 320'000.00
- Unvorhergesehenes ca. 10 % Fr. 560'000.00
Total Kostenvoranschlag (inkl. 8 % MWST) Er.  6'100'000.00

Im Kostenvoranschlag sind 10 % fur Unvorhergesehenes eingerechnet. Sowohl beim Unter-
grund als auch beim PAK-belasteten Belag besteht ein Risiko fuir Mehraufwendungen.

Kostenvergleich

Die ausgewiesenen Kosten aufgrund des Kostenvoranschlags liegen im Vergleich zu dhnlichen
Projekten, z. B. Ausbau Ebertswilerstrasse, Abschnitt Sihlbrugg—Kantonsgrenze Ebertswil,
Baar, etwas hoher, da zwischen den Kurven Rain und Moosbach mehr Anpassungen am Stras-
senkdrper erfolgen (Neubau) und im Bereich der Grundwasserfassungen gréssere Aufwendun-
gen notwendig sind (u. a. Sondermull-Deponiekosten fur teerhaltigen Strassenbelag). Gegen-
Uuber dem Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihlbrugg—Sand AG, Neuheim, liegen die
Kosten jedoch deutlich tiefer, da die geologischen Randbedingungen um einiges besser sind
und keine Kunstbauten benétigt werden.
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2. Kostengliederung

Aufgrund des Entlastungsprogramms wurde der Kostenschlissel, d. h. die Aufteilung der Kos-
ten auf den Verursacher resp. den Nutzer hinterfragt. Die bisherige Praxis, die Kosten anteils-
massig nach ihrer verbauten Flache zu verteilen, wird der eigentlichen Nutzerbetrachtung nicht
ganz gerecht. Im Strassenbauprogramm 2014-2022 ist einzig bei der Aufteilung des offentli-
chen Verkehrs die Kostenbeteiligung nach den Nutzern geregelt. Diese lautet:

— Busbuchten dienen zu 25 % dem 6ffentlichen, zu 75 % dem privaten Verkehr;

— Lichtsignalanlagen dienen zu 50 % dem o6ffentlichen, zu 50 % dem privaten Verkehr;

— Busspuren dienen zu 75 % dem o6ffentlichen, zu 25 % dem privaten Verkehr.

Diese Regelung, die sich im offentlichen Verkehr bewahrt hat, soll nun auch bei Radstrecken
angewendet werden. Zwei Drittel (66.7 %) eines Radstreifens dienen dem privaten Verkehr, da
dieser den Langsamverkehr sicherer und einfacher tberholen kann und somit zu einem fllssi-
geren Verkehrsablauf beitragt. Radfahrende profitieren von mehr Sicherheit und Komfortg e-
winn. Daher soll dieser ein Drittel (33.3 %) der Kosten des Radstreifens tragen.

Auf Basis der bisherigen Praxis, die Kosten nach ihrer verbauten Flache aufzuteilen und unter
Beachtung der neuen Regelung, ergibt sich im vorliegenden Fall nun folgender Schlissel:

— Kantonsstrasse 6,50 m + 2/3 x 1.50 m =7,50m Anteil = 93.4 %
— Radstrecke 1/3 x 1.50 m =0,50m Anteil= 6.6 %

Fur die gesetzeskonforme und finanztechnisch korrekte Verbuchung bzw. Zuordnung der Kos-
ten bei Strassenprojekten in die «Laufende Rechnung» oder in die «Investitionsrechnungy,
mussen Aufgaben und Aufwande beziglich ihrem werterhaltenden oder wertvermehrenden
Charakter unterschieden werden. Um eine klare und fachlich nachvollziehbare sowie administ-
rativ einfache Definition zu finden, werden bei der Infrastrukturanlage «Strasse» der Deckbelag
(frGher als Verschleissschicht bezeichnet) als werterhaltend eingestuft. Alle anderen Anlagetei-
le gelten als wertvermehrend, da sie eine wesentlich langere Nutzungsdauer aufweisen. Wert-
erhaltende Anlageteile werden der «Laufenden Rechnung», wertvermehrende Anlageteile der
«Investitionsrechnung» belastet. Diese Definition entlastet zuklnftig die «Laufende Rechnung»
erheblich, werden doch alle Strassenbauprojekte neu nach dieser Regelung verbucht.

Die Kosten werden somit wie folgt den Rahmenkrediten zugeordnet (gerundet):

— Anteil Kantonsstrasse Fr 5'700'000.—
— Anteil Radstrecken (pauschal) Fr. 400'000.-
Total ' ' —

Der Anteil Kantonsstrasse wird zudem unterteilt auf einen Teil zulasten der Laufenden Rech-
nung (werterhaltend Fr. 35.— pro mz) sowie den restlichen Betrag zulasten der Investitionsrech-
nung.

- Anteil Kantonsstrasse Fr. 5'700'000.—
Laufende Rechnung (Anteil werterhaltend) Fr. 380'000.-
Investitionsrechnung (Anteil wertvermehrend) Fr. 5'320'000.—




Seite 12/14 2640.1 - 15201

3. Kreditfreigabe

Allgemeines

Der Kantonsrat gibt durch einfachen Beschluss die Kredite fur Kantonsstrassen frei, sofern die
gesamte Bausumme 1,5 Millionen Franken ubersteigt (KRB Uber das Strassenbauprogramm
2014-2022, BGS 751.12, § 3 Abs. 1).

Kantonsstrassen

Der Kantonsrat hat zur Durchfihrung des Strassenbauprogramms einen Rahmenkredit fur Kan-
tonsstrassen von 151,0 Millionen Franken bewilligt (BGS 751.12; § 2 Abs. 1 Bst. a). Die Zwi-
schenbilanz fir den Rahmenkredit sieht per Mitte Mai 2016 wie folgt aus:

Rahmenkredit Fr. 151'000'000.00
abziglich bereits beschlossene Objektkredite (netto) Fr. 10'710'320.00
abzlglich in Behandlung stehende Objektkredite Fr. 38'050'00.00
abzuglich beanspruchter Kredit gemass Vorlage *) Fr. 5'320'000.00
Verfligbarer Rest-Rahmenkredit Fr. '919* .

*) Der pauschale Deckbelagsanteil von 380'000 Franken wird der «Laufenden Rechnung» be-
lastet und dem Rahmenkredit Kantonsstrasse gutgeschrieben.

Offentlicher Verkehr, Radstrecken und Sonderbauwerke

Mit dem erwahnten Kantonsratsbeschluss hat der Kantonsrat fir Anlagen regionaler Buslinien
und Radstrecken einen Rahmenkredit von 65,0 Millionen Franken bewilligt (§ 2 Abs. 1 Bst. b).
Die Zwischenbilanz fir den Rahmenkredit per Mitte Mai 2016 sieht wie folgt aus:

Rahmenkredit Fr. 65'000'000.00
abzuglich bereits beschlossene Objektkredite (netto) Fr. 2'415'779.00
abzuglich in Behandlung stehende Objektkredite Fr. 5'100'000.00
abzlglich beanspruchter Kredit gemass Vorlage Fr. 400'000.00
Verfligbarer Rest-Rahmenkredit Fr. 57'084'221.
4. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsauftriagen

4.1 Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton

Die internen Aufwande des Tiefbauamtes fur die Gesamtprojektleitung und Oberbauleitung sind
im Kredit nicht enthalten. Das Projekt kann mit dem bestehenden Personalbestand umgesetzt
werden. Die Ausgaben flir den Unterhalt erhéhen sich nicht.

Die Ausgaben zu Lasten der Spezialfinanzierung Strassenbau werden jedes Jahr vollstandig
abgeschrieben; diejenigen zulasten der Verwaltungsrechnung mit 10 % pro Jahr.
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A |Investitionsrechnung 2016 2017 2018 2019

Gemass Budget oder Finanzplan:
bereits geplante Ausgaben

- zulasten Spezialfinanzierung 50'000 0 0 0
- zulasten Verwaltungsrechnung 0 0 0 0
bereits geplante Einnahmen 0 0 0 0

2. | Gemass vorliegendem Antrag:
effektive Ausgaben

- zulasten Spezialfinanzierung 50'000 105'000 380'000 2'400'000
- zulasten Verwaltungsrechnung 0 0 0 175'000
effektive Einnahmen 0 0 0 0

B |Laufende Rechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)

3. | Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Abschreibungen 50'000 0 0 0
4. | Gemass vorliegendem Antrag:
effektive Abschreibungen 50'000 105'000 380'000| 2'417'500

C |Laufende Rechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)

5. | Gemass Budget oder Finanzplan:
bereits geplanter Aufwand
bereits geplanter Ertrag

6. | Gemass vorliegendem Antrag:
effektiver Aufwand

effektiver Ertrag

Da die Umsetzung dieser Strassensanierung bis zirka 2021 andauert, werden die weiteren be-
nétigten Gelder von rund 2,17 Millionen Franken nicht mehr in dieser Finanztabelle erfasst.

Aufgrund der Vorgaben werden im Budget und Finanzplan nur noch Aufwadnde von bereits ge-
fassten Beschlissen aufgefuhrt. In der Kostenplanung sind die Aufwande jedoch ersichtlich.

4.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden
Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden.

4.3 Anpassungen von Leistungsauftragen
Diese Vorlage hat keine Anpassungen von Leistungsauftrdgen zur Folge.

5. Zeitplan

25. August 2016 Kantonsrat, Kommissionsbestellung
September 2016 Beratung Kommission fur Tiefbauten
Oktober 2016 Kommissionsbericht

November 2016 Beratung Staatswirtschaftskommission
November 2016 Bericht Staatswirtschaftskommission
Dezember 2016 Kantonsrat, einzige Lesung

Dezember 2016 Publikation Amtsblatt

Januar 2017 Inkrafttreten
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VIl. Verfahrensfragen

1. Projektauflage

Gemass § 15 Abs. 2 des Gesetzes lber Strassen und Wege (GSW) vom 30. Mai 1996

(BGS 751.14) erteilt die Baudirektion nach Anhérung der betroffenen Einwohnergemeinde und
nach Abschluss des Einspracheverfahrens die Baubewilligung. Das Bauprojekt wurde im Juli
2015 den kantonalen Amtern und der Gemeinde Baar zur Vernehmlassung unterbreitet. Die
Anderungsvorschlage aus dieser Vernehmlassung konnten weitgehend beriicksichtigt werden.

Nicht eingegangen wurde auf den Wunsch der Gemeinde Baar, dass entlang der Ageristrasse
ein gemeinsamer Fuss-/Radweg (bzw. ein Trottoir mit Zusatz «Velo gestattet») erstellt wird,
analog der Kantonsstrasse von Zug nach Talacher. Ein abgesetztes Trottoir bzw. ein Fuss-/
Radweg wirde zu einem rund 1,50 m breiteren Strassenkdérper und entsprechenden Mehrkos-
ten fuhren. Fir zu Fuss Gehende sind bereits verschiedene alternative Wege von Baar nach
Talacher vorhanden, sodass entlang der Ageristrasse kein Bediirfnis besteht und die Kosten
nicht gerechtfertigt sind. Das Projekt wird inkl. den Strassenlinien und dem Rodungsgesuch im
2. Quartal 2016 offentlich aufgelegt.

2. Bauprogramm

Mit den Bauarbeiten soll 2019 begonnen werden. Die gesamte Bauzeit betragt zirka 1,5 Jahre.
Im Rahmen des Ausfluhrungsprojekts sind die genauen Bauphasen, deren Ablaufe sowie der
Einsatz von Lichtsignalanlagen noch zu prifen.

VIIl. Antrag

Gestutzt auf die vorstehenden Ausfihrungen beantragen wir Ihnen auf die Vorlage
Nr. 2640.2 - 15202 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 21. Juni 2016

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Heinz Tannler

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilagen:
-1 Ubersichtsplan 1:5'000
- 2-3:  Ubersichtsplane 1:2'500
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